Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

"
OI B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Veranstaltungsstéatte
Strale Kaiser Franz Ring 7
PLZ/Ort 2500 Baden
Grundstiicksnr.

Baujahr 1818
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Baden
KG-Nr. 4002
Seehoéhe 228 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,

STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTE
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feee: Der Gesamtenergieeffizlenz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem R rf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Veruste in
allen Varketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB n.emn.) Anteil auf.
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Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens, Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie

g und W I

3 des Oster Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der

"Energ| :

.

Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Geba

ie\orl o

und des E

tzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir

Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubllcha Allokationsregeln unterstelft.
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Ene'rgieéUsweis fiir Nicht-Wohngebiude

‘ - e
°|B OSTERREICHISCHES 0IB-R|chtI|n1e 6
INSTITUT FOR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 504 m? charakteristische Lange 2,08 m mittlerer U-Wert 1,04 Wim2K
Bezugsflache 403 m? Heiztage 258 d LEK+ -Wert 76,8
Brutto-Volumen 2.224 m* Heizgradtage 3380 Kd Art der Loftung RLT ohne WRG
Gebaude-Hullflache 1.072 m? Klimaregion NSO Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,48 1/m Norm-AuR3entemperatur -12,56°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwérmebedarf k.A. HWB grerric 184,1 kWh/m?a
AufReninduzierter Kuhlbedarf k.A. KB* g 0,0 KWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 276,0 kWh/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. foee 1,42
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 91.732 kWh/a HWB gersk 182,1 kWh/im?a
Heizwarmebedarf 82.796 kWh/a HWB g¢ 164,3 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 6.436 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 99.669 kWh/a HEB g« 197,8 kKWhim?a
Energieaufwandszahl Heizen € AnzH 1,12
Kuhlbedarf 11.189 kWh/a KBgk 22,2 KWh/m?a
Kuhlenergiebedarf KEB gk
Energieaufwandszahl Kiihlen € anz K
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB gk
Beleuchtungsenergiebedarf 13.653 kWh/a BelEB 27,1 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 24.824 kWh/a BSB 49,3 kWh/m?a
Endenergiebedarf 138.146 kWhfa EEBgk 274,2 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 227.885 kWh/a PEB sk 452,3 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 187.887 kWh/a PEBj em. sk 372,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 39.998 kWh/a PEB gm. sk 79,4 kKWh/ma
Kohlendioxidemissionen 39.5612 kg/a CO2¢k 78,4 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 1,42
Photovoltaik-Export PV export,sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin IB§ )
Ausstellungsdatum  06.03.2019 gé%s:;mg
Gultigkeitsdatum 05.03.2029
Unterschrift
Ny g,
i, Riedjinggasse 32
s 0)350/5249710
2 f.echuzgeri@kab
- vie e TmAb }«,w_rs, ., Protctypenbau
Die Energiel hlen dieses Energi dienen hlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Ei kénnen bei her Nutzung erheblict
Abweich auftreten. Insb dere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Grilnden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer E k von den
hier angegebenen abweichen.
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Bauteile

Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

AWO01 Auflenwand
neu

Voliziegel

Gipsputz (1000)

AWO02 AuBenwand
neu

Vollziegel

Gipsputz (1000)

neu

1.102.02 Voliziegelmauerwerk

1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt)
1.402.02 Holz

Luft steh., W-Fluss n. oben 196 <d <= 200 mm
1.402.02 Holz

Rofix Schilftrégermatten

Gipsputz (1000)

neu

1.202.06 Estrichbeton
1.202.04 Stampfbeton

Einheiten' Dicke [m], Achs
*... Schicht

RTu... unter

von Innen nach Auf3en

Rse+Rsi= 0,17

Dicke gesamt

von Innen nach AuRen

Rse+Rsi= 0,17
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Dicke gesamt

von AuRen nach Innen

Rse+Rsi=0,2
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich)

Dicke gesamt

von Innen nach AuRen

Rse+Rsi=0,17

Dicke
0,5600
0,0300
0,5900

Dicke
0,7800
0,0300
0,8100

Dicke

0,0500
0,0500
0,0240
0,2000
0,0240
0,0200
0,0100
0,3780

Dicke

0,0500
0,2000

Dicke gesamt 0,2500

A
0,680
0,400

U-Wert

0,680
0,400
U-Wert

0,640
0,700
0,140
1,250
0,140
0,800
0,400
U-Wert

1,480
1,500
U-Wert

d/ &
0,824
0,075

0,94

d/ A
1,147
0,075

0,72

d/ A

0,078
0,071
0,171
0,160
0,171
0,025
0,025

1,1

d/ A
0,034
0,133

2,97
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Geometrieausdruck

Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Brutto-GeschoRflache 503,79m?
Lange [m] Breite [m] Faktor BGF [m?] Anmerkung
251,895 x 1,000 X 2,00 = 503,79
Brutto-Rauminhait 2.224,23m®
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] BRI [m?] Anmerkung
251,895 x 8,830 x 1,000 = 2.224,23
AWO01 - AuRenwand 395,58m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m*]  Anmerkung
44,800 x 8,830 = 395,58
abziglich Fenster-/Tiirenflichen 61,310m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiren  334,274m?
AWO02 - AuRenwand 172,19m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?]  Anmerkung
19,500 x 8,830 = 172,19
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 31,570m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiren  140,615m?
ADO01 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 251,90m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
12,650 x 19,500 = 246,68
8,700 x 0,600 = 5,22
EBO1 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 251,90m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
251,895 x 1,000 = 251,90
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erdberiihrte Bauteile
Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

EBO01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 251,90 m?

Perimeterlénge 65,50 m
Wand-Bauteil AWO01 AuRenwand
Leitwert 118,93 WK
Leitwerte ft. ONORM EN 150 13370
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dr. Schiigerl
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Fenster und Tiiren
Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Héhe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m*  WmK Wm*K WmK m?* WmK WK
N
EG AWO1 2 1,23x234 1,23 2,34 576 4,03 2,50 14,391 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AW01 2 1,26x259 1,26 259 6,53 4,57 2,50 16,32| 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AW01 3 1,23x244 1,23 244 9,00 6,30 250 2251|062 0,751,00 0,00
EG AW01 3 1,23x234 1,23 2,34 8,63 6,04 250 2159|062 0,751,00 0,00
10 29,92 20,94 74,81
0]
EG AW01 3 123x259 1,23 259 9,56 6,69 2,50 23,89| 062 0,75 1,00 0,00
EG AW01 3 1,23x250 1,23 250 9,23 6,46 250 23,06/ 062 0,751,00 0,00
6 18,79 13,15 46,95
S
EG AW02 3 1,23x3,10 1,23 3,10 11,44 8,01 2,50 28,60/ 062 0,75 1,00 0,00
EG AW02 6 0,70x265 0,70 265 11,13 779 2,50 27,831 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AW02 3 1,23x244 1,23 244 9,00 6,30 2,50 2251|062 0,75 1,00 0,00
12 31,57 22,10 78,94
W
EG AWO1 1 123x259 1,23 259 3,19 2,23 2,50 7,961 062 0,751,00 0,00
EG AWO1 1 120x1,69 1,20 1,69 2,03 1,42 2,50 507|062 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 1,10x 3,00 1,10 3,00 3,30 2,31 2,50 8,25/ 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 Haustur 1,20 3,40 4,08 2,50 10,20
4 12,60 5,96 31,48
Summe 32 92,88 62,15 232,18
Ug... Uwert G Uf... Uwert Rahmen Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasflache

Abminderungsfaktor 1,00

Energiedurc

. Prifnormma

sgrad Verglasung

Verschattungsfaktor

L3 CRRRBREERLETET AR
1€ oONNENSCAUZEINTICAL.

e Verschattung
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RH-Eingabe
Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Raumheizung
Ailgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 40°/30°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung _ Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis . Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser :

Verteilleitungen Ja 313 Ja 26,85 100

Steigleitungen Ja 313 Ja 40,30 100

Anbindeleitungen Ja 3/3 Ja 282,12

Speicher kein Wérmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis konstanter Betrieb

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (nicht
erneuerbar)
Betriebsweise konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwiélzpumpe 89,33 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung gebadudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

geddmmt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen Im] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 12,24 100

Steigleitungen Ja 3/3 Nein 20,15 100

Stichleitungen 12,09 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort - konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 705 | Defaultwert

Téglicher Bereitschaftsverlust Wéarmespeicher dpws = 3,16 kWh/id Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 74,63 W Defaultwert
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Liiftung fiir Gebaude
Kaiser Franz Ring Baden Haus der Kunst

Liftung

energetisch wirksamer Luftwechsel 0,525 1/h
Falschluftrate 0,04 1/n
Luftwechselrate Blower Door Test nicht erfasst
Art der Liiftung Abluftanlage (keine Warmeritickgewinnung)
energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 1.047,88 m?
Art der Liftung Lufterneuerung
Liftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kuhlfunktion
tidgl. Betriebszeit der Anlage 9 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/im?®
NERLT-h 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NE 10.327 kWh/a

Legende
NERLT-h
NERLT-k

NERLT-d

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dr. Schiigerl
v2018,071501 REPWRUECK4 01517 - Niederosterreich Projektnr. 1976 06.03.2019 Seite 9



