Energieausweis fiir Nicht-Wohngebzude

3 5 s
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'Ch“m_'.e 6
INSTITUT FOR BAUTECHNIK ~ Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad [
Gebéaude(-teil) Baujahr 1850

Nutzungsprofil Veranstaltungsstéatte Letzte Veranderung 1979

Strale Johannesgasse 14 Katastralgemeinde Baden

PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 4002

Grundsticksnr. Seehohe 228 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB gef,sk PEB sk CO2 sk fcee

HWB rer: Der Referenz-Heizwirmebedatf ist jene Wénnemenge dle in den Raumen BelEB der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenb Defaultwert
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten R 2 legt und entspricht dem Energiebedarf zur nutz: hten Beleuchtung
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage ausWérmeruckgewmnung, 2u halten.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flchent Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der War drmebedarf ist in Abhzngigkeit der Gebzudekategori pricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
als flachenb Defaultviert festgeleg

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst 2usatzlich zum Helzenerglebedar[ den jewells
HEB: Beim Hei iebedarf werden lich zum Heiz- und Warmwasser- allfalligen Betriek Kiihlenergiebedarf und B
wirmebedarf die Verluste des gebsudetechnisck y beriicksichti dazu abziiglich allfhlhger Endenargleeﬂmge und zuzu1.1llch eines daf[lr nolwendlgen
zdhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstell der Wir g, Hxlf Der E g f jener E ge, die
der Wa peicherung und der War be sowie allfalllger Hilfsenergie. gek len muss (Lief giebedarf).
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Wa ge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

PEB: Der Primar _,' rf ist der End iebedarf einschliefllich der Verluste in
BefEB: Beim Befeuchtung giebedarf wird der allfillige Energiebedarf zur allen Vork Der Primar iebedarf weist einen : (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestelit. nicht erneuerbaren (PEB n.ern ) Anteil auf.
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzhch 2um Kiihlbedarf die Veruste des C02:G dem End iebedarf z hnende Kohlendioxidemissionen,
Kiihlsystems und der Kalteberei g beril g einschlieBlich jener fiir Vorketten.
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbed; pro Quadrat beheizter Brutto-Grundflache an.
Dieser Energi ht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "E insp g und W& hutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergneefﬁzuenz von Gebduden und des Energi is-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittl it fiir die K fiir
Prima gie und Kohlendi It ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es d []bllche Allok geln unterstellt.
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| Enérgieausweis‘-ﬁir Nicht-Wohngebaude

! OlB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FOR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 961 m? charakteristische Lange 1,83 m mittlerer U-Wert 0,62 W/im?K
Bezugsflache 769 m? Heiztage 255d LEK -Wert 48,3
Brutto-Volumen 4.806 m* Heizgradtage 3380 Kd Art der Laftung RLT ohne WRG
Gebaude-Hullflache 2.623 m? Klimaregion NSO Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,55 1/m Norm-AuRentemperatur -12,6°C Soll-innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB gefri 144,7 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kuihlbedarf k.A. KB* rk 0,0 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gy 234,6 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. feee 1,06
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 137.751 kKWh/a HWB ger sk 143,3 kWh/im?a
Heizwarmebedarf 120.116 kWh/a HWB g¢ 125,0 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 12.280 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 150.876 kWwh/a " HEB gk 157,0 KWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWz H 1,14
Kuhlbedarf 13.341 kWh/a KBsk 13,9 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf KEB gk
Energieaufwandszahl Kihlen € AWz K
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB ¢
Beleuchtungsenergiebedarf : 26.050 kWh/a BelEB 27,1 KWh/m?a
Betriebsstrombedarf 47.366 kWh/a BSB 49,3 kWh/m?a
Endenergiebedarf 224.292 kWh/a EEBgk 233,3 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf 374.978 kWh/a PEB gk 390,1 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar 304.283 kWh/a PEBem. sk 316,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 70.695 kWh/a PEB ¢mn.sk 73,5 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 63.959 kg/a CO2¢¢ 66,5 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeE 1,06
Photovoltaik-Export PVEyport,sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 06.03.2019
Gltigkeitsdatum 05.03.2029

Unterschrift

vmvenfan, Prototypenbau

Die Energiekennzahlen dieses Energi ises dienen hlieflich der Inf ion. Aufgrund der idealisierten Ei ke e achlicher Nutzung erhebliche
Abweict ft Insb dere Nutzungseinheil hiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiek hlen von den

hier angegebenen abwei.chen.
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Bauteile
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

AWO01 AuRenwand

neu von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Vollziegel 0,6000 0,680 0,882
Gipsputz (1000) 0,0400 0,400 0,100
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,6400 U-Wert 0,87
FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
neu von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt) 0,0300 0,700 0,043
1.706.02 Bitumen 0,0100 0,170 0,059
Baumit Fass.Pl. EPS-F 0,0850 0,040 2,125
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,1250 U-Wert 0,42
EBO02 erdanliegender Fuboden (<=1,5m unter Erdreich)
neu von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
1.202.04 Stampfbeton 0,3000 1,500 0,200
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 2,70
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Geometrieausdruck
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

Brutto-GeschoRfldche _ 961,25m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
961,250 x 1,000 = 961,25
Brutto-Rauminhalt 4.806,25m?
Lange [m] Breite [m] Héhe [m] BRI [m?] Anmerkung
961,250 x 5,000 x 1,000 = 4.806,25
AWO01 - AuBenwand 700,00m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?] Anmerkung
140,000 x 5,000 = 700,00
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 96,350m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  603,650m?
FDO01 - AuBendecke, Warmestrom nach oben 961,25m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?  Anmerkung
961,250 x 1,000 = 961,25
EBO2 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 961,25m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
961,250 x 1,000 = 961,25
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erdberiihrte Bauteile
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

EB02 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 961,25 m?

Perimeterlange 140,0 m
Wand-Bauteil AW01 AuRenwand
Leitwert 300,02 WIK
Leitwerte It. ONORM EN SO 13370
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Fenster und Tiiren
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs zZ amsc
m m m*  WmK Wm*K WmK m* WmK WK
N
EG AWO1T 2 1,33x230 1,33 230 6,12 4,28 2,50 15,30| 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 4 154x230 1,564 230 14,17 9,92 250 3542|062 0,751,000 0,00
EG AWO1 1 160x325 1,60 3,25 5,20 3,64 2,50 13,001 062 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 3 000x175 090 1,75 473 3,31 2,50 11,81| 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 Hausttr 090 2,40 2,16 2,50 5,40
11 32,38 21,15 80,93
0]
EG AWO1 3 152x230 152 230 1049 7,34 250 26,22| 062 075 1,00 0,00
EG AWO01 1 Haustar 1,60 240 3,84 2,50 9,60
4 14,33 7,34 35,82
S
EG AW0O1 2 240x3,00 2,40 3,00 14,40 10,08 250 36,00/ 062 0751,00 0,00
EG AW01 4 205x230 205 230 18,86 13,20 250 47,15/ 062 0,751,00 0,00
EG AW01 4 133x230 1,33 230 1224 8,57 250 3059|062 0,751,00 0,00
10 45,50 31,85 113,74
W
EG AWO01 2 090x230 0,90 230 414 2,90 2,50 10,35/ 0,62 0,75 1,00 0,00
2 4,14 2,90 10,35
Summe _ 27 96,35 63,24 240,84

m Bestand Gebé
z... Abminderun r bev i 1 3Ims r > rung
Abminde :

onnenschutzeinricht. Sommer
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RH-Eingabe
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

Raumheizung
Aligemeine Daten
Waérmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 40°/3Q°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
‘Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 313 Ja 44 41 100

Steigleitungen Ja 3/3 Ja 76,90 100

Anbindeleitungen Ja 3/3 Ja 538,30

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis konstanter Betrieb

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (nicht
erneuerbar)
Betriebsweise konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwiélzpumpe 129,59 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebdudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waérmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

geddammt Verhéltnis Dammung Leitungsldange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 313 Nein 17,00 100

Steigleitungen Ja 313 Nein 38,45 100

Stichleitungen 23,07 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 1.346 1 Defaultwert

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,97 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 102,44 W Defaultwert
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Liiftung fiir Gebaude
Johannesgasse 14 Baden Theater am Steg/Johannesbad

Liftung

energetisch wirksamer Luftwechsel 0,525 1/h
Falschluftrate 0,04 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test nicht erfasst
Art der Liiftung Abluftanlage (keine Warmerlickgewinnung)
energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 1.999,40 m?
Art der Liiftung Lufterneuerung
Liiftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kihlfunktion
tagl. Betriebszeit der Anlage 9 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Whim?
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
NERLT-h 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NE 19.704 kWh/a

Legende
NERLT-h

NERLT-K

NERLT-d wenstroms

NE
NE

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2018,071501 REPWRUECK4 01517 - Niederosterreich Projektnr. 1974 06.03.2019

Bearbeiter Dr. Schiigerl
Seite 9



