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Energieausweis flir Wohngebaude

Oi B OSTERREICHISCNES

INSTITUY FOR BAUTECHMIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Marz 2015

TUV

AUSTRIA

BEZEICHNUNG EA-19-0024_2500 Pergerstralte 4

Gebaude(-teil) Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser
Stralle Pergerstralie 4
PLZ/Ort 2500 Baden
Grundstucksnr. 568

Baujahr 19. Jahrhundert
Letzte Veranderung 2011 (Fenstertausch)
Katastralgemeinde Baden

KG-Nr. 04002

Seehohe 233 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRer: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmertckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems
berticksichtigt, dazu z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der
Waérmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger
Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines
osterreichischen Haushalts.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr

HWB Ref,SK PEB sk CO2sk f GEE

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztglich allfalliger Endenergieertrage und zuzdglich eines
dafir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf),

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEBemn.) und einen
nicht ereuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

COz: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener fur Vorketten.

beheizter Brutto-Grundfidche an.

darf pro Quadr

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtiinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
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Energieausweis fir WWohngebaude TUV

OiB BSTERNLICHISCHES OIB-Richtlinie 6
PSTESTHARIURO M Ausgabe Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 604,20 m?>  charakteristische Lange 271 m mittlerer U-Wert 1,174 Wim?K
Bezugsflache 483,36 m*>  Klimaregion N/SO LEK+-Wert 74,75
Brutto-Volumen 226385 m*  Heiztage 211 d Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 1.083,26 m*  Heizgradtage 3385 Kd Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,37 1/m  Norm-AuRentemperatur -125°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB retrk 138,57 kWhim?a
Heizwarmebedarf HWB rx 138,57 kWhimZa
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEBrx 27041 kWh/mZa
Gesamtenergieeffizienz-Faktor g A. foee 2,416
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 83.094  kWhla HWB Rret.sk 137,53 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 79.022 kWh/a HWB s« 130,79 kWh/m?%a
Warmwasserwarmebedarf 7.7118  kWh/a WWWB 12,78  kWh/m?a
Heizenergiebedarf 152.722 kWhla HEB sk 252,77 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen SHNzH 1,76
Haushaltsstrombedarf 9.924 KWhl/a HHSB 1643  kWhim?a
Endenergiebedarf 162.646 kWhia EEBs« 269,19  kWh/m?a
Priméarenergiebedarf 199.953 kWh/a PEB s« 330,94 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 149.858 kWh/a PEB nem.sk 248,03 kWhim’a
Primé&renergiebedarf erneuerbar 50.095 kWh/a PEB em.sk 82,91 kWh/im?a
Kohlendioxidemissionen (optional) 30.086 kgla CO2 s« 49,80 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 2,420
Photovoltaik-Export 0 kWh/a PV exportsk 0,00 kWh/m*a
ERSTELLT \
GWR-Zahl Erstellerin TOV AUSTRIAV»SERVICES GmbH
Ausstellungsdatum 26.09.2019 Unterschrift TUV AUSTRIA SERV GfABH
o Geschaftsfeld Infrastructure & Trsg;%ﬂsahon Austria
Gultigkeitsdatum 25.09.2029 an Bautec

De tra!se 0, 1230
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsgjfmeter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Datenblatt - ArchiPHYSIK
EA-19-0024 2500 Pergerstralle 4

TUV

AUSTRIA

Gebaudedaten: Wohnen

Brutto-Grundflache 604,20 m2 charakteristische Lange (Ic) 271 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2.263,85 m3 Kompaktheit (A/V) 0,37 1/m
Gebaudehullflache 835,27 m2
Energiebedarf Mehrfamilienhduser
Standortklima

Nutzenergie Endenergie Primarenergie CO2-Emissionen

CO2
spezifisch
kg/m?a

NEB
spezifisch
kWh/m2a

EEB
spezifisch
kWh/m2a

PEB
spezifisch
kWh/m2a

absolut
kgla

absolut
kWh/a

Haushaltsstrom ( 9.924 16,43 9.924 16,43 18954 31,37 2739 453
Hillsenergie @ 277 046 529 088 76 013
Warmwasser @ 7718 1278 17.060 28,24 25563 2231 4329 7,16
Heizung O o2 130,79 135.385 224,07 154.905 256,38 22.941 37,97
Gesamt 96.664 159,99 162.646 269,19 199.953 330,94 30.086 49,80
HWB sk 130,79 kWhimza  HEB sk 252,77 kWhima ~ KEB sk EEB sk 269,19 kWhimza
HWB Ref,Sk 137,53 kWhimza ~ Q Umw,wWP f GEE 2,420 -
Gebaude mit Bezugs-Transmissionsleitwert Mehrfamilienhduser
Standortklima
HWB 26 4519 kwWhima 26 - (1 +2/lc)
HWB 26,5k 3746 kWhimza  HEB 26,5k 9482 kWhimza  KEB26 EEB 26,5k 111,25 KWhimza
Q Umw,WP,26 KB Def,NP
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Bericht
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Pergerstrale 4
2500 Baden

Katastralgemeinde: 04002 Baden
Einlagezahl: 496
Grundstiicksnummer: .568
GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 14.04.2009
Nummer: BA.0904.001

Verfasserln der Unterlagen

TUV AUSTRIA SERVICES GmbH T +43 5 0454-6301
Bautechnik F

Deutschstralle 10 M

1230 Wien E bautechnik@tuv.at

Erstellerin Nummer: (keine)

Auftraggeberin

Immobilien Baden GmbH&CoKG T +43 2252 25 40 96 12
F
DI Michaela Huemer M
Grabengasse 24/1 E michaela.huemer@immobilien-baden.at
2500 Baden

Eigentimerin

Immobilien Baden GmbH&CoKG T

F

M
Grabengasse 24/1 E
2500 Baden

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile EN I1SO 6946:2003-10
Fenster EN ISO 10077-1:2006-12
Unkonditionierte Geb&audeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Erdberiihrte Gebaudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Warmebriicken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Heiztechnik ON H 5056:2014-11-01
Raumlufttechnik ON H 5057:2011-03-01
Beleuchtung ON H 5059:2010-01-01
Kihltechnik ON H 5058:2011-03-01

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten fur das Jahr 2017

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fiir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 26.09.2019


mailto:bautechnik@tuv.at
mailto:michaela.huemer@immobilien-baden.at

Bericht
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Zum Projekt: Dieser Energieausweis stellt eine Aktualisierung des Energieausweises von 2009
des beschriebenen Objektes dar und ist ausschlie3lich zur Verwendung zu Zwecken des
Verkaufs oder der Vermietung bestimmt.

Bei diesem Objekt wurden Energieausweise fir folgende Zonen berechnet und ausgestellt:
. Zone Wohnen

Die Zonierung erfolgte gemaf den Planen.

Die Angaben wurden gemanR den vorgelegten Unterlagen (Plane von 2009 und Energieausweis
von 2009) angenommen.

Bauteile: Fehlende Angaben in den Planen wurden durch Defaultwerte gemaR OIB Leitfaden
substituiert.
Die FenstergrofRen wurden den Planunterlagen entnommen.

Die Angaben zur Haustechnik basieren auf seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellten
Unterlagen.

Konnten aus den durch den Auftraggeber vorgelegten Unterlagen keine Informationen zur
Haustechnik gefunden werden, bzw. konnten im Zuge der Begehung des Geb&audes nicht alle
Daten gesammelt werden, werden Defaultwerte gemaf OIB Leitfaden angenommen. Diese
Werte kénnen von den tatsachlichen Werten der Heizungsanlage abweichen. Fir Anlagenteile,
die nicht zuganglich bzw. nicht sichtbar sind, werden Erfahrungswerte bzw. Werte aus dem
Leitfaden unter Berticksichtigung des Errichtungsjahres angenommen.

Die Wohnungen werden mittels Gas-Kombithermen und Holzofen dezentral beheizt. Das
Warmwasser erfolgt ebenfalls dezentral mit Gas-Kombithermen oder mit E-Boiler.
Es gibt keine zentrale Liftungsanlage bzw. Kélteanlage.

Zum Warmeschutz: Die Bauteilaufbauten wurden aus den vorgelegten Planen enthommen oder
gemal den Angaben der Hausverwaltung / Eigentimer Gibernommen.

Fir Aufbauten, bei denen keine detaillierte Beschreibung verfligbar war, wurden die Default-
Werte gemal Bau- bzw. Sanierungsjahr sowie entsprechend dem OIB-Leitfaden herangezogen
(wie in der OIB-Richtlinie 6, Stand 2019 vorgesehen).

Es wurden keine weiterfiihrenden Bauteiluntersuchungen durchgefiihrt. Kondensationsrisiko
wurde nicht Gberprift.

Die real gegebenen U-Werte der Bauteile kbnnen daher von den im vorliegenden
Energieausweis angesetzten Default-Werten abweichen und wiirden bei Vorliegen zusétzlicher,
genauerer Informationen in weiterer Folge méglicherweise zu einem abweichenden Ergebnis bei
den Kennzahlen des Energieausweises (bes. der Energiekennzahlen) fiihren

Zum Schallschutz: Der Schallschutz wurde bei der Berechnung des Energieausweises nicht
bewertet.

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fiir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 26.09.2019



Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4
ADO1 Dachschrage
AD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,300
ADO2 Gaupendach
AD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,300
AF01 Fenster 100/185
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/m2K
Verglasung 0,670 1,29 70,00
Rahmen 0,55 30,00
Glasrandverbund 5,55
vorh. 1,85 1,40
AF02 Fenster 100/190
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/m2K
Verglasung 0,670 1,33 70,00
Rahmen 0,57 30,00
Glasrandverbund 5,70
vorh. 1,90 1,40
AFO03 Fenster 205/145
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/m2K
Verglasung 0,670 2,07 70,00
Rahmen 0,89 30,00
Glasrandverbund 8,91
vorh. 2,97 1,40
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4
AF04 Fenster 50/75
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 0,26 70,00
Rahmen 0,11 30,00
Glasrandverbund 1,14
vorh. 0,38 1,40
AF05 Fenster 60/90
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 0,37 70,00
Rahmen 0,16 30,00
Glasrandverbund 1,62
vorh. 0,54 1,40
AF06 Tirbogen 150/75
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 0,60 70,00
Rahmen 0,26 30,00
Glasrandverbund 2,61
vorh. 0,87 2,50
ATO1 Balkontir 125/250
AT Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,18 70,00
Rahmen 0,93 30,00
Glasrandverbund 9,36
vorh. 3,12 1,40
SCBE 26.09.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

ATO02 Tir 125/315
AT It. Energieausweis von 2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 2,75 70,00
Rahmen 1,18 30,00
Glasrandverbund 11,82
vorh. 3,94 2,50
ATO3 Tir 150/275
AT It. Energieausweis von 2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 2,89 70,00
Rahmen 1,23 30,00
Glasrandverbund 12,39
vorh. 4,13 2,50
ATO4 Balkontiir 125/250
AT Default-Wert It. OIB RL 6 - 2007
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,18 70,00
Rahmen 0,93 30,00
Glasrandverbund 9,36
vorh. 3,12 1,40
AWO01 AuRenwand - 45cm
AW A-l, It. Energieausweis von 2009
d[ml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
Vollziegelmauerwerk (R = 1600) 0,4500 0,700 0,643
3 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,4900 RT = 0,863
U= 1,159
ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 26.09.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

AWO02 AuRenwand - 30 cm
AW A-l, It. Energieausweis von 2009
d[ml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
2 Vollziegelmauerwerk (R = 1600) 0,3000 0,700 0,429
3 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,3400 RT = 0,649
U= 1,541
DGDO1 Decke zu unbeheizten Dachraum
DGD O-U, It. Energieausweis von 2009
d[ml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 Ziegelbelag 0,0600 1,000 0,060
2 Schittung 0,0600 0,700 0,086
3 Hartholz normal 0,2700 0,200 1,350
4 Holz und Sperrholz 800 0,0500 0,200 0,250
5 Schilfplatten 0,0200 0,090 0,222
6 Kalk-Zementputz (1600kg) 0,0200 0,700 0,029
Warmeiibergangswiderstande 0,200
0,4800 RT = 2,197
U= 0,455
DGDO02 Oberste Geschossdecke
DGD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 0,750
DGKO1 Kellerdecke
DGK U-O, It. Energieausweis von 2009
diml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 Vollziegelmauerwerk (R = 1600) - Platzlgewélbe 0,3650 0,700 0,521
2 Schittung 0,1000 0,700 0,143
3 Holz und Sperrholz 700 0,0300 0,170 0,176
4 Hartholzklebeparkett 0,0250 0,220 0,114
Warmeiibergangswiderstande 0,340
0,5200 RT = 1,294
U= 0,773

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fiir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 26.09.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4
ITO1 Tir zu unbeheizten Dachboden - 85/194
TGu Default-Wert It. OIB RL 6
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 1,145 70,00
Rahmen 0,49 30,00
Glasrandverbund 4,95
vorh. 1,65 2,50
WBWO01 Feuermauer zu beheiztem Nebengebaude
WBW A-l, It. Energieausweis von 2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
Vollziegelmauerwerk (R = 1600) 0,3000 0,700 0,429
3 Kalk-Zementputz (1800kg) 0,0200 0,800 0,025
Warmeiibergangswiderstande 0,260
0,3400 RT = 0,739
U= 1,353
WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cm
WGD A-l, Default-Wert It. Handbuch fiir Energieberater
U= 2,300
26.09.2019
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Bauteilflachen
EA-19-0024_2500 PergerstralRe 4 - Alle Gebaudeteile/Zonen

m2

Flachen der thermischen Gebaudehtlle 835,27

Opake Flachen 92,47 % 772,41

Fensterflachen 7,53 % 62,86

Warmefluss nach oben 170,70

Warmefluss nach unten 170,30

Andere Flachen 247,99

Opake Flachen 100 % 247,99

Fensterflachen 0% 0,00

Flachen der thermischen Gebaudehlle

Wohnen Mehrfamilienhauser

m2

ADO1 Dachschrage 3,83

03586ae1-6d7d-4c90-be7c-35bf106a9c6f NNO,30° CAD 1x1,67 1,67

47fbb32b-50f5-4943-a50f-5eb00dfdda64 NNO, 30° CAD 1x2,16 2,16

m2

ADO02 Gaupendach 17,50

e3653ed9-d698-4b20-ad07-21e7ce0a84b6 NNO, 15° CAD 1x 17,50 17,50

m2

AF01 Fenster 100/185 10x 1,85 18,50
083338fa-10ed-4127-8c0a-db59be5bf799 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
149a14b7-8152-49f9-b24a-7ab07021c58f NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
2d62e495-f9ef-439¢-8fd9-47d37c6ee7bb NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
4a0c3ddf-d4b1-4579-ac71-dad6c491d07f NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
€9515328-14dc-4070-856¢-9f304fdc3b49 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
346dbale-c582-4chc-9132-0d1f95¢c57¢cce SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
55fe579d-d609-445e-a3¢c3-103f234d3b46 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
baddacf9-7890-4191-81b2-99¢c0c301cff6 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
dad93ce0-49d4-4c78-9029-46717614a694  ssw CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185
ecd3667a-269a-489a-9c3¢c-89622¢172591  ssw CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/185

m2

AF02 Fenster 100/190 18 x 1,90 34,20

1101fd30-084d-4699-8581-0999abf3fd60 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
31ddd709-0c6a-4345-a3e8-d70e8fb94f98 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
50a096e6-c1df-4c6e-8afb-7eaf5d70e756 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
5cde8366-6589-4289-abc9-b150a6006c1f NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
6ebfdb1f-639b-4189-b788-0ac01810ae73 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
78ca6059-dc13-4117-81cc-79d8ab6bd5dl  NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
96ec4313-757a-40f9-b860-73e959f62bfd NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
990b3bc0-a9b4-4566-bb0b-75bch25b4bf2 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
9ca88cce-3796-47c0-8dbe-493f3f43d9d8 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
e7fd23dc-7218-444d-9bef-876d219bfc76 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
0ab50ch4-4abl-4e6f-92c4-b6acaadale88 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
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16caaf3b-0d77-443d-b67a-86d4ea23158f SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
93b8bbdc-149e-4ece-94ff-97cd1d0716ab SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
96b5d42c-90be-4289-88eb-ff5010b7f807 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
ca21e188-65da-4957-9cda-0f6e8713511b SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
ceb8f83d-blef-4b46-b824-5ca74174358b SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
€009961d-2c44-4¢c17-b537-c6f7a7974821 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
eb72c90a-7023-41f5-8966-021cbh23715f7 SSW CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/190
m2
AF03  Fenster 205/145 1x2,97 2,97
793a0a54-b341-4410-9d10-32d6e5b3d1lef  ssw CAD  Alle Geschosse, Fenster 205/145
m2
AF04  Fenster 50/75 7 x 0,38 2,66
180c3a64-7c8f-40b0-8b72-1a87ef2d590e NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
1cabfbf4-0884-4ach-9133-9f62c9ec6529 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
1fde7fc6-5a3b-413c-8427-3284a59cclea NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
2584a6f7-1689-4f09-9915-678c8a9638f7 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
983ba363-10ad-417f-afb5-8ced4b8a64f6 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
cbe3e889-e6aa-479b-a25f-dc08ef25fecd NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
ecd8483d-e668-4d03-b2a2-90c918541023 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/75
m2
AFO05 Fenster 60/90 1x 0,54 0,54
6f1b4bfa-9¢73-42cd-b363-3b10e2b09578 NNO CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/90
m2
AF06 Tirbogen 150/75 1x 0,87 0,87
6dc6255f-d077-4c52-ae97-5¢3790e22962 ssw  CAD  Alle Geschosse, Turbogen 150/75
m2
ATO02 Tur 125/315 1x 3,94 3,94
dc38a0f4-0eaf-4223-9eb4-f9e56012b574 NNO CAD  Alle Geschosse, Tur 125/315
m2
ATO3  Tur 150/275 1x4,13 4,13
735d626e-4f25-4198-8c8e-4ae306f6bfe2 SSW CAD  Alle Geschosse, Tur 150/275+130
m2
AT04 Balkontilir 125/250 1x 3,12 3,12
deea3a72-37e8-40ad-9df7-000d83ad8316 SSW CAD  Alle Geschosse, Balkontir 125/250
m2
AWO01 AuBenwand - 45cm 272,97
d9f75280-2099-4bbd-8f06-7a5¢2153f43b NNO  CAD 1x 15,04 -2,23 12,81
557b71b7-07d5-489a-8584-d4a398c0b5d8  NNO CAD 1x14,82-2,23 12,59
edb070b0-1825-49b8-b3c4-1ff80a547808 NNO  CAD 1x 16,97 - 2,28 14,69
4ec74039-c72a-44e3-8a53-d6796ecfa290 NNO CAD 1x 25,62 - 5,55 20,07
15f98a13-2616-4094-b6d7-1657106f721f NNO  CAD 1x17,22-2,28 14,94
clcd40b3-64a4-41a0-90c8-14d5489dd9ofd NNO CAD 1x 16,04 - 2,28 13,76
fd78466¢-2397-45d7-be70-d0d2c135d053 NNO  CAD 1x27,73-5,70 22,03
a8ee6ae9-e425-4dcf-94e7-066e9a469418 NNO CAD 1x 16,27 - 2,28 13,99
fb42ede4-f5f4-4ab3-91af-36a95c13c2cl NNO CAD 1x18,95-1,90 17,05
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3358cdbb-16ee-4ab3-b798-dde06736d7aa  NNO CAD 1x1,80-0,38 1,42
9afad0c5-ba28-40ee-a611-f659d9756697 NNO CAD 1x1,39-0,54 0,85
d0e5ddd1-3c64-430e-96bc-6¢ccla70e9332 NNO CAD 1x29,34-7,74 21,60
0646023e-7¢79-4dbe-87b7-3aac229af265 SSW CAD 1 x 55,48 - 9,25 46,23
f6ce99b0-0cac-4b24-9771-29ae0a71bb82 SSW CAD 1x 63,54 -12,60 50,94
fa451f4b-8667-44c8-bdc7-c15907c9c286 WNW  CAD 1x 5,00 5,00
f8c93fba-69d5-41f0-89db-ae02c530cfd5 WNW  CAD 1x 5,00 5,00

m2

AWO02 AuBRenwand - 30 cm 84,83
8adb89e1-3dc7-45d2-aab0-a955b7336202 0OsO CAD 1x2,01 2,01
7be92c03-01de-4ec9-b3bb-22a2dcb78bfc 0S0 CAD 1x2,30 2,30
b13ca02d-d269-4024-affc-68a381643c90 0S0 CAD 1x2,17 2,17
7916b7d5-2d7b-4298-b953-51f21691fa3d 0so  CAD 1x2,37 2,37
59af2f6a-91¢8-4690-9061-96e2bcd6660b ssw  CAD 1x 20,78 - 2,97 17,81
7157f5¢cc-c777-4d07-923d-5e1df065729a SSW CAD 1x 56,92 -7,60 49,32
a7dc1275-59b4-4fbb-811d-9c19e9edalaf WNW  CAD 1x2,01 2,01
c431b326-fd23-4f44-a8af-b5c5d0db3ad8 WNW  CAD 1x2,30 2,30
4090cabb-3f07-491f-88c3-4aaad2c50ele WNW  CAD 1x2,17 2,17
70e6f66f-fa05-497e-a8d6-03cfd3e99794 WNW  CAD 1x2,37 2,37

m2

DGDO01 Decke zu unbeheizten Dachraum 77,00
1cea9183-2792-4c95-90f7-914af148cd25 H CAD 1x43,72 43,72
OO0ablafa-9a40-4cbf-8141-6f96bd164d6b H CAD 1x 33,28 33,28

m2

DGDO02 Oberste Geschossdecke 72,37
1900cbcc-27e7-4b8f-81ff-f5cb8231ee8c H CAD 1 x 55,29 55,29
031ff226-2e1f-4a9d-836b-fe88e42c99df NNO, 15° CAD 1x17,08 17,08

m2

DGKO0O1 Kellerdecke 170,30
cf6ae61f-e780-40bd-9575-d6e4604115ac H CAD 1x 170,30 170,30

m2

ITO1 Tur zu unbeheizten Dachboden - 85/194 2x 1,65 3,30

c82db7a1-3940-4940-a00b-1a2ecb80f99d 0SO CAD  Alle Geschosse, Tir zu unbeh. Dachboden 85/194
15f717a4-0783-41f1-a534-8dca711a6771 SSW CAD  Alle Geschosse, Tur zu unbeh. Dachboden 85/194

m2

WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cn 62,24
610cdd43-02a1-4084-84f5-10a744f1cc49 NNO CAD 1x 0,84 0,84
18f83c9c-d859-4ef7-a98b-e6bb9ef14890 NNO CAD 1x0,42 0,42
bf733b0f-b11d-4933-84d0-3¢f90c01clc? 0so CAD 1x 15,75 15,75
07b5f595-5795-484b-bda0-ee295f209a18 0so  CAD 1x9,81 9,81
658c8bdf-foda-406b-b348-314087e4a442 0S0 CAD 1x2,38 2,38
d982adfa-07bb-41e5-8a57-936479f1e430 SSW CAD 1x 3,45 3,45
46559d3f-1716-4a38-924b-1c72906c8879  WNw CAD 1x 14,70 14,70
9ac20cce-b578-466d-al01-eleac567c10d WNw  CAD 1x 5,08 5,08
53187b52-273c-46a8-87eb-1ebed4adc5585 WNw  CAD 1x9,81 9,81
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Andere Flachen

Wohnen Mehrfamilienh&user
m2

WBWO01 Feuermauer zu beheiztem Nebengebaud 247,99
caa2ec8b-fd3f-4fb0-9e26-24e320d1537a 0S0 CAD 1x 39,97 39,97
8502ae0f-23b5-43e3-8e5¢c-b8c360ch2dba 0S0 CAD 1x 45,77 45,77
58ae94fa-fa84-484f-90e6-111043acabc8 0S0 CAD 1x 43,25 43,25
c54272ee-c729-48a0-9ee8-8a4057653984 wNw  CAD 1x 45,77 45,77
26cab029-ee22-455d-91¢3-0691d3363238 wNw  CAD 1x 43,25 43,25
687b6105-d787-40a0-a279-ca79e7f9c253 wWNw  CAD 1x 29,98 29,98
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Mehrfamilienh&auser - Wohnen

Allgemeines

Quelle ON B 8110-5:2011

Wohngebaude Ja

0 ih 20,00 °C eiu 0,00 °C eic 26,00 °C
nLRLT 0,00 1/n nL,FL 0,40 1/n n L,NL 1,50 1/n
X 0,0- - Em 0,00 Ix wwwhb 35,00 Wh/(m2B *d)
qih,n 3,75 W/m ZB qic.n 0,00 W/m ZB
Jahreswerte
dRLT,a 0 d/a dh,a 365 d/a dc,a 0 d/a
d Nutz,a 365 d/a t Tag,a 0,00 h/a t Nacht,a 0,00 h/a
Monatswerte
1|2|3|4|5|6|7|8|9 1o|11|12
d Nutz 31| 28|31 |30 |31]30 |3 |31]30]|3 3]
Tageswerte
t Nutz,d 24,00 h/d t h,d 24,00 h/d
t RLT,d 24,00 h/d tc,d 0,00 h/d
Beleuchtung
Benchmark 0,0 h/d F O Hand 0,0 h/d F O <=60% 0,0 d/a
F D Hand 0,0 h/d F D Photol 0,0 h/d F D Photo2 0,0 d/a
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Wohnen

Nutzprofil: Mehrfamilienhauser

0 8.750 17.500 26.250 35.000
Primarenergie, CO2 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
r——— Raumheizung Gas-Kombithermen 100,0
Erdgas 112.966 22.786
r—— R.aumhelzung Holzofen 100,0
Biomasse 41.938 155
——— Warmwasser Gas-Kombithermen 100,0
Erdgas 11.101 2.239
——— Warmwfa.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 14.462 2.089
e Haushallt.sstrorr?bedalrf 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 18.954 2.739
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
re—— Raumhg!zung .Gas-l.<omb|thermen 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 529 76
r— Raumhg!zung .Holzo.fen 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
—— Warmwfa.\sser .Gas-K.omblthermen 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
——— Warmwfa.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Gas-Kombithermen 344,20 4x14 24.138
RH Raumheizung Holzofen 260,00 3x5 12.944
TW Warmwasser Gas-Kombithermen 344,20 2.372
TW Warmwasser Stromdirektheizung (E-Boiler) 260,00 3x3 2.523
SB Haushaltsstrombedarf 604,20 9.923
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f re), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f pe,nem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f pe.em.) sowie des CO2 (f coz).
fPe fPE,n.ern. fPE,ern. fcoz
- - - g/kwWh
Erdgas 1,17 1,17 0,00 236
Strom (Osterreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276
Biomasse 1,08 0,06 1,02 4
Raumheizung Gas-Kombithermen
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fir Leistung (14,45 kW), Kessel
ohne Geblaseunterstiitzung, Kombitherme, Gas- Durchlauferhitzer, mit/ohne Kleinspeicher,
Defaultwert fir Wirkungsgrad, Baujahr von 1988 bis 1994, (eta 100 % : 0,89 ), (eta 30 % : 0,00 ),
Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, nicht modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Heizkdrper-Regulierventile von Hand betatigt, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 70 °C / 55
°C), konstante Betriebsweise

Anbindeleitungen

Wohnen 48,18 m

Raumheizung Holzofen

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fir Leistung (5,36 kW),
Raumbheizgerate und Herde, Herde, Baujahr ab 1985

Speicherung: kein Speicher
Warmwasser Gas-Kombithermen
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Gas-Kombithermen

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Wohnen 13,76 m

Warmwasser Stromdirektheizung (E-Boiler)

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung dezentral,
(2,50 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1989 - 1993), Anschlussteile
ungedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, Nenninhalt,
eigene Angabe (Nenninhalt: 120 I)

Stichleitung: Langen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Wohnen 13,86 m
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Volumen beheizt, BRI: 2.263,85 m3

GescholRflache, BGF: 604,20 m2

Baden, 233 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.385 Kd

mittelschwere Bauweise

Aulen HT QT Qv Q loss eta etaQs Ausn.-Gr
°C d d d kWh kWh kWh %
Jan. -1,36 31,00 15.576 2.716 18.292 0,999 485 2,65
Feb. 0,70 28,00 12.715 2.217 14.932 0,998 762 5,10
Mér. 4,74 31,00 11.129 1.941 13.070 0,996 1.034 7,91
Apr. 9,56 30,00 7.370 1.285 8.655 0,983 1.241 14,34
Mai 14,10 31,00 4.304 750 5.054 0,902 1.389 27,48
Jun. 17,25 9,33 1.940 338 2.279 0,621 935 41,04
Jul. 19,12 - 638 111 749 0,221 344
Aug. 18,61 - 1.016 177 1.193 0,362 510
Sep. 15,08 23,53 3.472 605 4.077 0,881 1.049 25,73
Okt. 9,72 31,00 7.494 1.307 8.800 0,988 907 10,31
Nov. 4,26 30,00 11.106 1.937 13.043 0,998 530 4,07
Dez. 0,47 31,00 14.245 2.484 16.729 0,999 397 2,37
275,86 104.931 8.731 8,32 %
18500
14800 —
11100 —
7400
3700
0 — .. ]
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
|-Verluste [ Solare Gewinne
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Wohnen
.. gegen Aul3en Le 583,96
.. Uber Unbeheizt Lu 214,99
.. Uber das Erdreich Lg 92,14
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Wéarmebriicken 89,11
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 980,21 W/K
Luftungsleitwert LV 170,91 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 1,174 W/m2K
... gegen Aul3en, tber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auf3enluft
m?2 W/m2K f fFH W/K
Nord-Nord-Ost
AFO1 Fenster 100/185 9,25 1,400 1,0 12,95
AF02 Fenster 100/190 19,00 1,400 1,0 26,60
AF04 Fenster 50/75 2,66 1,400 1,0 3,72
AF05 Fenster 60/90 0,54 1,400 1,0 0,76
ATO02 Tar 125/315 3,94 2,500 1,0 9,85
AWO01 AuRenwand - 45cm 165,80 1,159 1,0 192,16
WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cm 1,26 2,300 0,9 2,61
202,45 248,65
Nord-Nord-Ost, 30° geneigt
ADO1 Dachschrage 3,83 1,300 1,0 4,98
3,83 4,98
Nord-Nord-Ost, 15° geneigt
ADO02 Gaupendach 17,50 1,300 1,0 22,75
DGDO02 Oberste Geschossdecke 17,08 0,750 0,9 11,53
34,58 34,28
Ost-Sud-Ost
AWO02 AuRenwand - 30 cm 8,85 1,541 1,0 13,64
ITO1 Tur zu unbeheizten Dachboden - 85/194 1,65 2,500 0,7 2,89
WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cm 27,94 2,300 0,9 57,84
38,44 74,37
Sud-Sud-West
AFO1 Fenster 100/185 9,25 1,400 1,0 12,95
AF02 Fenster 100/190 15,20 1,400 1,0 21,28
AFO03 Fenster 205/145 2,97 1,400 1,0 4,16
AF06 Tirbogen 150/75 0,87 2,500 1,0 2,18
ATO3 Tir 150/275 4,13 2,500 1,0 10,33
ATO4 Balkontir 125/250 3,12 1,400 1,0 4,37
AWO01 AuRenwand - 45cm 97,17 1,159 1,0 112,62
AWO02 AuRenwand - 30 cm 67,13 1,541 1,0 103,45
ITO1 Tur zu unbeheizten Dachboden - 85/194 1,65 2,500 0,7 2,89
WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cm 3,45 2,300 0,9 7,14
204,94 281,37
West-Nord-West
AWO01 AuRenwand - 45cm 10,00 1,159 1,0 11,59
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West-Nord-West

AWO02 AuRenwand - 30 cm 8,85 1,541 1,0 13,64
WGDO01 Wand zu unbeheizten Dachboden - 15 cm 29,59 2,300 0,9 61,25
48,44 86,48
Horizontal
DGDO01 Decke zu unbeheizten Dachraum 77,00 0,455 0,9 31,53
DGDO02 Oberste Geschossdecke 55,29 0,750 0,9 37,32
DGKO01 Kellerdecke 170,30 0,773 0,7 92,15
302,59 161,00
Summe 1.083,26
... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebrtcken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 89,11 W/K
... Uber Liftung
Luftungsleitwert
Fensterliftung 170,91 W/K
Luftungsvolumen VL = 1.256,73 m3
Luftwechselrate n= 0,40 1/h
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Wohnen

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Mehrfamilienh&user

mittelschwere Bauweise

qi = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g A trans,h
- m2 - m2
Nord-Nord-Ost
AF01 Fenster 100/185 5 0,75 6,47 0,670 2,86
AF02 Fenster 100/190 10 0,75 13,30 0,670 5,89
AF04 Fenster 50/75 7 0,75 1,86 0,670 0,82
AFO05 Fenster 60/90 1 0,75 0,37 0,670 0,16
23 22,01 9,75
Sud-Sud-West
AF01 Fenster 100/185 5 0,75 6,47 0,670 2,86
AF02 Fenster 100/190 8 0,75 10,64 0,670 4,71
AFO03 Fenster 205/145 1 0,75 2,07 0,670 0,92
AF06 Tirbogen 150/75 1 0,75 0,60 0,670 0,26
ATO4 Balkonttr 125/250 1 0,75 2,18 0,670 0,96
16 21,98 9,74
Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Nord-Ost 31,45 4.406
Sid-Sid-West 31,41 8.191
I I I I
62.86 12.597 0 5500 11000 22000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

] opak
[ ]transparent
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Strahlungsintensitaten

Baden, 233 m
S SO/SW o/w NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 39,43 31,72 19,56 13,63 13,04 29,64
Feb. 60,64 49,75 32,65 22,80 21,25 51,83
Mar. 79,46 70,16 53,25 35,50 28,74 84,53
Apr. 8321 8202 7132 5349 4160 11888
Mai 90,88 95,67 92,48 73,34 57,40 159,45
Jun 81,25 91,00 92,62 78,00 61,75 162,50
Ju. 84,71 9467 9633 7806 61,45 166,10
Aug 90,27 93,13 84,53 61,61 45,85 143,28
Sep 85,16 77,97 62,58 45,14 36,93 102,60
okt. 7336 61,92 4307 2826 2490 67,30
Nov 43,67 34,81 21,01 14,44 13,79 32,83
Dez 33,76 26,53 14,47 9,86 9,42 21,92
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Energi

ekennzahlen fir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Baujahr 19. Jahrhundert
StralRe Pergerstralie 4 Katastralgemeinde  Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstucksnr. 568 Seehdhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 138  «whimea fGEE 242 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 26.09.2019 Glltigkeitsdatum 25.09.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB

f GEE

EAVG §3

EAVG 84

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkéufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kéaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kéaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlief3lich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen 8 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfullt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsubertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
W erte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kéufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kéaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollsténdige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erftillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Baujahr 19. Jahrhundert
StraRe Pergerstralie 4 Katastralgemeinde  Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstucksnr. 568 Seehdhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 138 KWh/m?a fGEE 2,42 -

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestatigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum
Name Interessent Unterschrift Interessent
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

Einheit: kWh/m2 Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Pergerstralie 4

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Baujahr 19. Jahrhundert
StraRe Pergerstralie 4 Katastralgemeinde  Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstucksnr. 568 Seehdhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 138 kWh/m?a fGEE 2,42 -

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkaufer/Bestandgeber bestétigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestatigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum
Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

Einheit: kWh/m2 Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkdufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Verbesserungsmalinahmen
EA-19-0024_2500 PergerstralRe 4 - Wohnen

VerbesserungsmalRnahme 1

Gebéaudehdille - MalRnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen MalRnahmen, die aufgrund der Bewertung der thermischen Qualitét der Geb&audehiille erforderlich sind, kénnen in
diesem Objekt zahlen:

¢ Anbringung einer auf3enliegenden Warmedammung
« Dammung der obersten Geschossdecke / Dachflache
« Dammung der Kellerdecke

Verbesserungsmalinahme 2

Haustechnik - MaBnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen MalRnahmen, die aufgrund der Bewertung der haustechnischen Anlagen erforderlich sind,
kdénnen in diesem Objekt zahlen:

« Einbau von energieeffizienteren Energiebereitstellungssystemen (z.B. Erneuerung der Gas-Kombithermen und der Holzéfen
bzw. Umstellung des Energiebereitstellungssystems)
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