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Energieausweis flir Nich

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Marz 2015

-
o 1 B QSTERRLICHISCHES

WSTITUT FUA BAUTECHNIK

TU

AUSTRIA

BEZEICHNUNG EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9
Gebaude(-teil) Biiro

Nutzungsprofil Biirogebaude

Strale Kaiser Franz-Ring 9

PLZ/Ort 2500 Baden
Grundstucksnr. 315

Baujahr 1850
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Mitterberg
KG-Nr. 04020
Seehohe 236 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBrer: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene Wé4rmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt,
dazu z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Wérmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kilhlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefahrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeucht giebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr

HWB Ref,SK PEB sk CO2skK f GEE
BelEB: Der Bel iebedarf ist als fidchenbezogener Defaultwert festgelegt

und entspricht dem Energiebed;rf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf jst als fldchenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittieren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfélliger Endenergieertrage und zuztiglich eines daftr
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primidrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschiiefilich der Verluste in
allen Vorketten. Der Priméarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen
nicht emeuerbaren (PEBnem) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Vorketten.

f pro Quadr Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fir Priméarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden bliche Allokationsregein unterstelit.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude TUV

O srnscins OIB-Richtlinie 6

e Ausgabe Marz 2015 AUSTRIA
GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 275,65 m?  charakteristische Lange 1,34 m mittlerer U-Wert 1,018 Wim?K
Bezugsflache 22052 m*  Klimaregion N/SO LEK+Wert 91,39
Brutto-Volumen 1.079,86 m*  Heiztage 211 d Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 805,06 m*  Heizgradtage 3388 Kd  Bauweise schwere
Kompaktheit (A/V) 0,75 1/m  Norm-AufRentemperatur -125°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Biiro

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB rerr 254,46 kWh/m?a
AuReninduzierter Kulhlbedarf KA. KB* rx 0,00 KkWh/m®a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEBrk 32448 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor kA feee 2,07
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 69.787 kWh/a HWB retsk 253,17 kWhim?a
Heizwarmebedarf 66.920 kWh/a HWB s« 242,77  kWh/mZa
Warmwasserwarmebedarf 1.297 kWh/a WWWB 471 kWh/ma
Heizenergiebedarf 73438 kWh/a HEB sk 266,42 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen €AWzH 1,08
Kuhlbedarf 0 KkWhla KB sk 0,00 KkWh/m?a
Kuhlenergiebedarf 0 kWh/a KEB sk 0,00 kWh/m%a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhla BefEB sk 0,00 kWh/m%a
Beleuchtungsenergiebedarf 8.876 kWh/a BelEB 32,20 KWhim’a
Betriebsstrombedarf 6.791 kWhia BSB 2464 kWhim’a
Endenergiebedarf 89.105 kWhia EEB s« 32325  kWhimZa
Primérenergiebedarf 148119  kWhla PEB s« 537,35 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 43574 kWhla PEB nem.sk 158,08 kWhim*a
Priméarenergiebedarf erneuerbar 104545 kWh/a PEB em.sk 37927  kWhimZ4a
Kohlendioxidemissionen (optional) 8574 kgla CO2 sk 31,10 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foie 2,073
Photovoltaik-Export 0 kWhla PV export,sk 000 kWh/m*a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin TUV AUSTRIA ;E){WCES GmbH
Ausstellungsdatum 04.10.2019 Unterschrift Tuv AUST/ !

Gultigkeitsdatum 03.10.2029

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameger kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lagé hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fur TOV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 04.10.2019




—
Datenblatt - ArchiPHYSIK TUV

EA-19-0024_ 2500 Kaiser Franz-Ring 9 AUSTRIA

Gebaudedaten: Biiro

Brutto-Grundflache 275,65 m2 charakteristische Lange (Ic) 1,34 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1.079,86 m? Kompaktheit (A/V) 0,75 1/m
Gebaudehdillflache 805,06 m2
Energiebedarf Birogebaude
Standortklima

Nutzenergie Endenergie Primarenergie CO2-Emissionen

NEB EEB PEB CO2
spezifisch absolut spezifisch spezifisch absolut spezifisch
kWh/m2a kWh/a kWh/m2a kWh/m2a kg/a kg/m?a

Befeuchtung @ 0 000 000 000
Beleuchtung 32,20 8.876 32,20 61,50 8,89
Betriebsstrom () 6791 24,64 6.791 24,64 12,971 47,06 1.874 6,80
Kihlung o 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hilfsenergie @ 103 037 197 072 28 010
Warmwasser @ 1297 41 2138 775 4.082 14,81 589 2,14
Heizung O 6690 242,77 71.197 258,29 113914 413,26 3.631 1317
Gesamt 83.884 304,32 89.105 323,25 148119 537,35 8.574 31,10
HWB sk 242,77 kWhima  HEB sk 26642 kWhima ~ KEB sk 000 kWhima  EEB sk 323,25 kWhima
HWB Ref,Sk 253,17 kWhmaa  Q Umw,wP f GEE 2,073 -
Gebaude mit Bezugs-Transmissionsleitwert Birogebaude
Standortklima

HWB 26 8458 kwhmza 26 - (L +2/Ic) - fHkorr

HWB 26,5k 71,20 kwhim?a ~ HEB 26,SK 81,75 kWhima  KEB26 000 kWhima  EEB 26,k 15597 kWhimea
f H korr 1,306 - Q Umw,WP,26 KB Def,NP 30,00 kwh/imza
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Bericht
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

erhaltungswiirdig (historischer Bau)
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

Kaiser Franz-Ring 9
2500 Baden

Katastralgemeinde: 04020 Mitterberg
Einlagezahl: 73
Grundstiicksnummer: 315

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 06.11.2008
Nummer:

Verfasserln der Unterlagen

TUV AUSTRIA SERVICES GmbH T +43 5 0454-6301
Bautechnik F

Deutschstralle 10 M

1230 Wien E bautechnik@tuv.at

Erstellerin Nummer: (keine)

Auftraggeberin

Immobilien Baden GmbH&CoKG T +43 2252 25 40 96 12
F
DI Michaela Huemer M
Grabengasse 24/1 E michaela.huemer@immobilien-baden.at
2500 Baden

Eigentimerin

Immobilien Baden GmbH&CoKG T
F
M
Grabengasse 24/1 E
2500 Baden
Angewandte Berechnungsverfahren
Bauteile EN I1SO 6946:2003-10
Fenster EN ISO 10077-1:2006-12
Unkonditionierte Geb&audeteile Buicherei : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Buro : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wohnen : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Erdberiihrte Gebaudeteile Buicherei : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Buro : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wohnen : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Warmebriicken Bicherei : pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Biro : pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Wohnen : pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Verschattungsfaktoren Bucherei : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Buro : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wohnen : vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik ON H 5056:2014-11-01
Raumlufttechnik ON H 5057:2011-03-01
Beleuchtung ON H 5059:2010-01-01
Kihltechnik ON H 5058:2011-03-01
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Bericht
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten fur das Jahr 2017

Zum Projekt: Dieser Energieausweis stellt eine Aktualisierung des Energieausweises von 2009
des beschriebenen Objektes dar und ist ausschlie3lich zur Verwendung zu Zwecken des
Verkaufs oder der Vermietung bestimmt.

Bei diesem Objekt wurden Energieausweise fir folgende Zonen berechnet und ausgestellt:

. Zone Bucherei (Verkaufsstatte)
. Zone Buro
. Zone Wohnen

Die Zonierung erfolgte gemaf den Planen.

Die Angaben wurden gemaR den vorgelegten Unterlagen (Plane von 2008 und Energieausweis
von 2009) angenommen.

Bauteile: Fehlende Angaben in den Planen wurden durch Defaultwerte gemaR OIB Leitfaden
substituiert.
Die FenstergrofRen wurden den Planunterlagen entnommen.

Die Angaben zur Haustechnik basieren auf seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellten
Unterlagen.

Konnten aus den durch den Auftraggeber vorgelegten Unterlagen keine Informationen zur
Haustechnik gefunden werden, bzw. konnten im Zuge der Begehung des Geb&audes nicht alle
Daten gesammelt werden, werden Defaultwerte gemaf OIB Leitfaden angenommen. Diese
Werte kénnen von den tatsachlichen Werten der Heizungsanlage abweichen. Fir Anlagenteile,
die nicht zuganglich bzw. nicht sichtbar sind, werden Erfahrungswerte bzw. Werte aus dem
Leitfaden unter Berticksichtigung des Errichtungsjahres angenommen.

Die Zonen werden teilweise mit Fernwarme zentral bzw. mit Stromheizung dezentral beheizt. Das
Warmwasser erfolgt dezentral mit Stromdirektheizung (Elektroboiler) bzw. Gas-Durchlauferhitzer.
Es gibt keine zentrale Liftungsanlage bzw. Kélteanlage.

Zum Warmeschutz: Die Bauteilaufbauten wurden aus den vorgelegten Planen enthommen oder
gemal den Angaben der Hausverwaltung / Eigentimer Gibernommen.

Fir Aufbauten, bei denen keine detaillierte Beschreibung verfligbar war, wurden die Default-
Werte gemal Bau- bzw. Sanierungsjahr sowie entsprechend dem OIB-Leitfaden herangezogen
(wie in der OIB-Richtlinie 6, Stand 2019 vorgesehen).

Es wurden keine weiterfiihrenden Bauteiluntersuchungen durchgefiihrt. Kondensationsrisiko
wurde nicht Gberprift.

Die real gegebenen U-Werte der Bauteile kbnnen daher von den im vorliegenden
Energieausweis angesetzten Default-Werten abweichen und wiirden bei Vorliegen zusétzlicher,
genauerer Informationen in weiterer Folge méglicherweise zu einem abweichenden Ergebnis bei
den Kennzahlen des Energieausweises (bes. der Energiekennzahlen) fihren.

Zum Schallschutz: Der Schallschutz wurde bei der Berechnung des Energieausweises nicht
bewertet.
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9
ADO1 Flachdach
AD O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,6970 0,180 3,860
Warmeiibergangswiderstande 0,140
0,6970 RT = 4,000
U= 0,250
ADO02 Terrasse
AD O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,6970 0,180 3,860
Warmeiibergangswiderstande 0,140
0,6970 RT = 4,000
U= 0,250
ADO3 Gaupendach
AD O-U, Default-Wer It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,300
ADO0O4 Decke zu AuRenluft
AD O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,6970 0,180 3,860
Warmeiibergangswiderstande 0,140
0,6970 RT = 4,000
U= 0,250
ADO5 Dachschrage
AD O-U, Default-Wer It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,300
DDO1 Decke zu AuRenluft
AD O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,6970 0,180 3,860
Warmeiibergangswiderstande 0,140
0,6970 RT = 4,000
U= 0,250
ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 04.10.2019



Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9
AFO01 Fenster 100/175
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 1,15 71,00 2,70
Rahmen 0,47 29,00 1,50
Glasrandverbund 3,00 0,060
vorh. 1,63 2,46
AF02 Fenster 93/175
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 1,14 70,00 2,70
Rahmen 0,48 30,00 1,50
Glasrandverbund 4,35 0,060
vorh. 1,63 2,50
AF03 Balkontiir 120/210
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 0,28 70,00
Rahmen 0,12 30,00
Glasrandverbund 1,20
vorh. 0,40 2,43
AF04 Balkontiir 120/210
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 1,76 70,00
Rahmen 0,75 30,00
Glasrandverbund 7,56
vorh. 2,52 2,43
SCBE 04.10.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9
AF05 Balkontiir 120/210
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 0,84 70,00
Rahmen 0,36 30,00
Glasrandverbund 3,60
vorh. 1,20 2,43
AF06 Balkontiir 130/280
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 2,54 70,00
Rahmen 1,09 30,00
Glasrandverbund 10,92
vorh. 3,64 2,57
AF07 Fenster 100/175
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 1,22 70,00
Rahmen 0,52 30,00
Glasrandverbund 5,25
vorh. 1,75 2,46
AFO08 Fenster 50/80
AF U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,720 0,28 70,00
Rahmen 0,12 30,00
Glasrandverbund 1,20
vorh. 0,40 2,31
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Bautelilliste

EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

10

ATO1 Tir 120/210
AT U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
Lange 0] g Flache % U
m W/mK - m?2 W/m2K
Verglasung 0,720 1,76 70,00
Rahmen 0,75 30,00
Glasrandverbund 7,56
vorh. 2,52 2,54
AWO01 AuRenwand 75cm
AW A-l, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
diml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 + Bestand 0,7650 0,718 1,065
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,7650 RT = 1,235
U= 0,810
AWO02 AuRenwand 65cm
AW A-l, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
d[ml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 + Bestand 0,6650 0,721 0,922
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,6650 RT = 1,092
U= 0,916
AWO03 AuRenwand 50cm
AW A-l, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
d[ml  A[W/MK] R [m2K/W]
1 + Bestand 0,5650 0,724 0,780
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,5650 RT = 0,950
U= 1,053
AWO04 AuRenwand 35cm
AW A-1, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,550
ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 04.10.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9
AWO05 Gaupenwand
AW A-l, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,550
DGDO1 Decke zu DB
DGD O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,3300 0,180 1,824
Warmeiibergangswiderstande 0,200
0,3300 RT = 2,024
U= 0,494
DGKO1 Kellerdecke
DGK U-O, Default-Wer It. OIB RL 6 - Leitfaden
U= 1,250
EBO1 Erdanliegende Bodenplatte
EBu U-O, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,4550 0,241 1,883
Warmeiibergangswiderstande 0,170
0,4550 RT = 2,053
U= 0,487
WBDO01 Innendecke
WBDu O-U, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,2500 0,295 0,847
Warmeiibergangswiderstande 0,200
0,2500 RT = 1,047
U= 0,955
WGU01 Innenwand
WGU A-l, U-Wert It. Architekt DI Herbert Ortner vom EA - 01.07.2009
dim]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Bestand 0,5650 0,724 0,780
Warmeiibergangswiderstande 0,260
0,5650 RT = 1,040
U= 0,962
ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 04.10.2019



Bauteilflachen
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9 - Alle Geb&udeteile/Zonen

12

m2
Flachen der thermischen Gebaudehtlle 3.271,33
Opake Flachen 95,24 % 3.115,68
Fensterflachen 476 % 155,65
Warmefluss nach oben 705,00
Warmefluss nach unten 587,34
Andere Flachen 893,97
Opake Flachen 100 % 893,97
Fensterflachen 0% 0,00
Flachen der thermischen Gebaudehlle
Bicherei Verkaufsstatten
m2
AD04 Decke zu AuRenluft 6,02
8cad87d7-d1leb-44fd-843a-fac764b1ad06 H CAD 1x 6,02 6,02
m2
AF02 Fenster 93/175 11x 1,63 17,93
20484eff-78f3-4c8f-8e82-2dea94adada3 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
51d98ee5-48f7-43be-ae79-7bb6309cfflc o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
5b7ebead-18b0-4f22-8e17-48df33567db6 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
8ea88dfd-96a2-43f0-8afc-fc3c99ed8704 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
c17350dc-5bfb-4cle-804e-7f5735d824a2 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
d93cb2dd-3c60-4935-8255-7841dbc70694 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
db5258f9-6235-4401-a9da-d72aeb241444 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
e4fea51d-9082-4604-ae36-51¢c5027b493f o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
ebbfldb4-55ad-4d9e-a0de-5f62858703a5 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
ecce88b0-f6f4-43e9-a0b6-94c07c8f15a4 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
fa6ffof2-35c2-43e4-98bc-9b8eda2bch66 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
m2
AF03 Balkontiir 120/210 1x 0,40 0,40
e4178c67-80dc-4ead-9289-dfdedd4a04ec N CAD  Alle Geschosse, Balkontir 120/210
m2
AF07 Fenster 100/175 15x 1,75 26,25
444d5f17-c307-4f3b-a10f-6fb865ab179e o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
30055a34-1c9a-4a59-8701-7e031a5a3036 s CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
494h893a-fabb-4f87-90f4-06735db958ch S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
4bb780f8-e8€9-4fd9-915e-488ce733c806 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
6a1b2a08-1cc5-4bc4-81d5-82fc381093bc S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
7db98ec7-05f3-4b12-887e-592307733178 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
7dedcaee-422a-4057-969e-214f674a5244 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
9a836594-3539-439f-b8b5-ed39236bb2c2 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
all14c412-34b8-4416-ab02-04b4c73768fd S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
cb854c13-36aa-4531-b89b-2ecd5f6ae57b S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
ee4f66e2-5d1f-40d3-9fdb-a66877d1ba8c S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
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621f792f-26e4-41f8-876b-b51a1e652906 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
0cf53ff4-0986-4dfc-8011-1d0a9ab575c0 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
9d48f714-918¢-4f95-8f73-b871373916fb N CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
e6d2d237-a761-41a5-9af0-a7b1fbe08a6b N CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
m2
AF08 Fenster 50/80 6 x 0,40 2,40
06a45238-6aa1-46bb-b591-0dd91740944¢ o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
e478el7a-fee6-46f6-bca1-62ef7adfcfaf o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
31a09ad8-907b-4cf3-aaba-481db4bc90d2 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
7637435¢c-075f-4289-b6a7-9e3feealb32e w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
c35b18c7-c791-4535-85b1-543baad97b3b w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
c73263bb-085e-4479-bf07-ade70abfcbd6 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
m2
ATO1 Tar 120/210 3x 252 7,56
8fa80b34-74b2-4dfd-9738-7ecb76b20e07 o) CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
ec4c6271-0285-4c6a-9f3f-397dd9412536 o) CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
ff3ace06-8365-4e10-b897-201be3f6b31a o) CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
m2
AWO01 AuBRenwand 75cm 204,60
d92aaf2d-bf91-4215-aa96-1d27bd2413bc 0 CAD 1x 30,97 30,97
ad031477-89da-4d0d-ad26-9696401ca25a w CAD 1 x 66,86 - 0,80 66,06
974d4b17-034e-411d-b156-c3¢11d0d745¢c W CAD 1x 108,37 - 0,80 107,57
m2
AWO02 AuBRenwand 65cm 32,10
43c78db4-738d-44ec-ael19-3f5a60110c96 CAD 1x 30,65 - 5,25 25,40
eabe6640-a8f7-4872-b48c-edbba06263ea CAD 1x7,10-0,40 6,70
m2
AWO03 AuBRenwand 50cm 239,89
61b59cd6-372d-4601-9d70-5a2d794d54eb o CAD 1x43,14-8,14 35,00
709b5edf-1f30-4b02-a0ff-c3celec99302 o] CAD 1x 45,70 - 9,77 35,93
ed8eadfb-820c-4b49-944f-98e7402e6ach o] CAD 1x34,52-1,75 32,77
76cf8804-0c2f-4aaf-976a-44a12544b1e0 S CAD 1x 70,50 - 12,25 58,25
13054b89-85c1-481c-b6e4-a79cd17ed466 W CAD 1x38,16-1,75 36,41
5ba4b22a-75al1-456e-89a4-226c2c40ae2¢c N CAD 1x 23,36 23,36
eee2178b-146f-4f51-92b8-8d16943a5d94 N CAD 1x23,42-5,25 18,17
m2
AWO04 AuBenwand 35cm 56,41
fd7b439b-3e90-4107-818¢c-b32ae3b23847 0 CAD 1x 32,90 32,90
b6cd83da-e2f4-4150-ale7-13da04c5716f o] CAD 1x17,01-0,80 16,21
29baf7e9-fdf7-4010-982e-07e4d481abe5 S CAD 1x 3,65 3,65
0a7f498e-4ea8-4ca7-98d9-56afa3c9e8cl N CAD 1x 3,65 3,65
m2
DD01 Decke zu AuRenluft 54,06
f2dd3a27-c58d-47eb-9187-4be0925dc84c H CAD 1 x 54,06 54,06
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m2
EBO1 Erdanliegende Bodenplatte 311,69
796f232¢c-0571-4f25-85b6-f5d3121f7000 CAD 1x 195,37 195,37
3aa78a77-bfcc-416e-8006-1bl4c6blceaf CAD 1x 116,32 116,32
m2
WGUO1 Innenwand 3,20
867cebc4-f1e6-493d-ab65-c0191314ec41l N CAD 1x 3,20 3,20
Biro Birogebaude
m2
ADOl1 Flachdach 128,19
dedcc20a-4ea0-46c0-a46¢c-adda34aaefcl H CAD 1x 128,19 128,19
m2
ADO04 Decke zu AuRRenluft 0,90
59c¢186f4-d88a-4756-8a9d-3e9eba8dc9a0 H CAD 1x 0,90 0,90
m2
AF01 Fenster 100/175 4x1,63 6,52
7db2e0e4-3298-4ab5-8a73-e34d3fa70ebb o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
a2985b3b-29f5-4961-b798-3a3b23e714de o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
ca6e0ffc-189d-4bfl1-a4a0-d8c7099195¢cd o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
fb06ee7b-9b60-42d9-9ccd-66b6e23d888f o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
m2
AF07 Fenster 100/175 11 x 1,75 19,25
045cef81-603f-42aa-9¢37-212d12f2e800 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
0fc4227d-87d6-4c44-a735-e450ef55aca2 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
99e4df6f-d58a-45c4-9855-dbe317a478f3 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
2ec7dff5-14bc-488c-9¢3e-0f855d8392dc w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
51547ce4-b9ec-4321-8a01-2d4f8c628ea?2 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
6¢cb7edbb-6fa3-4ad6-b275-74bc8e8d78ba w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
8bd48ae6-721c-430a-8631-2e3fec86244d w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
aed2e248-dd29-4b5f-bc8c-3e917b534dcd w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
b33fc024-f0ca-4a5d-985c-1855b3dbe4al w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
dObbf2c8-dcd1-43dd-812¢c-26370d927cee w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
d730ccf4-b91e-458f-a8e2-baf6c2c1a0b3 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
m2
AF08 Fenster 50/80 2x 0,40 0,80
3b1b81a7-7c37-44fb-b23e-28752ee0cedd SW CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
8513551d-7879-4270-986f-be7b59c24846 NW CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
m2
ATO1 Tar 120/210 4x 252 10,08
2405df05-a423-4653-8fa6-be7efbObd60e w CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
2edf055c-683d-4638-8d70-63a24b5f7cca w CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
7337010a-3a9b-49af-b45f-f0c19981db17 w CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
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€1d88487-0e39-442b-94ce-ece51b58ac63 w CAD  Alle Geschosse, Tur 120/210
m2
AWO02 AuBRenwand 65cm 196,87
6b7d8082-b638-439e-ae9c-172186118663 0 CAD 1x75,92-1,63 74,29
654979e7-1fe3-44a6-b616-f951d3329daf 0 CAD 1x 90,06 - 4,88 85,18
723d1a79-6480-4290-ab42-be75257bba4f S CAD 1x 35,46 -5,25 30,21
710bc234-6921-4afb-b298-3e96bc69f3f6 N CAD 1x7,19 7,19
m2
AWO03 AuBenwand 50cm 96,07
€6891634-71e4-4377-9412-975¢c26eb367e W CAD 1x47,62-1,75 45,87
48892ae3-441f-4601-bedd-2b06327009a4 w CAD 1x2,63 2,63
06be275e-1cdf-4f81-a4f1-a412eb2909ba W CAD 1x 58,07 - 10,50 47,57
m2
AWO04 AuRenwand 35cm 70,73
fb60a6la-5f3b-4ebd-al6d-4d447a25e22¢c SW CAD 1x 4,57 -0,40 4,17
2eb5a2ce-e61b-4b41-8711-e9f477092b3b W CAD 1x6,35-1,75 4,60
90891ca8-db51-4d4e-b761-06ab7e0f05b1 w CAD 1x 32,68 32,68
9f278106-82eb-46d8-8602-98ce6233h793 NW CAD 1x4,57-0,40 4,17
823b6eeb-e0d3-4af0-9e69-6a324d336398 N CAD 1x 22,08 22,08
f3911dcb-8265-4d93-8607-bf75¢c512e304 CAD 1x3,03 3,03
m2
DGKO0O1 Kellerdecke 255,52
41cle2e2-106e-48e6-a855-c58aa7f8d90d CAD 1x 125,84 125,84
69e50b85-0392-42f5-bbd4-4493e4027bef CAD 1x 129,68 129,68
m2
EBO1 Erdanliegende Bodenplatte 20,13
af9e7cea-184a-42fd-8233-65d3fa017c72 CAD 1x 2,35 2,35
ab4840a0-4f95-4a9¢-90f5-6d500ee0c4 8f CAD 1x 17,78 17,78
Wohnen Mehrfamilienh&user
m2
ADO2 Terrasse 79,24
7373bb7f-6d18-4cdb-8ecf-2917f65234b5 CAD 1x 28,78 28,78
f4a20c8c-7c06-4103-8042-aa2a1086a633 CAD 1 x 50,46 50,46
m2
ADO03 Gaupendach 15,05
€16829a0-c255-4d01-b036-5b196ed15ba9 H CAD 1x 3,01 3,01
7b56e85d-2f11-4c5¢c-ab9b-d6a91e742534 H CAD 1x 3,01 3,01
fbOd6bbb-0edb-4479-8db7-32c548a9fc3f H CAD 1x 3,01 3,01
7692acch-9374-4a75-8d97-31b583871d3c H CAD 1x3,01 3,01
8dd28ab9-5dc2-4aca-b6af-1c2b2045b2c2 H CAD 1x 3,01 3,01
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m2
ADO04 Decke zu AuRRenluft 6,84
d6c4445b-bd10-49f8-9fb3-0162e52f871a CAD 1x5,35 5,35
0631ellc-7f30-4ae0-b972-06998ad18df4 CAD 1x1,49 1,49
m2
ADO5 Dachschrage 4474
df8d3e64-167f-4748-860e-eea8h83e532d 0,45° CAD 1x 44,74 44,74
m2
AF02 Fenster 93/175 16 x 1,63 26,08
062b6fb6-5fb3-4371-b5e4-5c05f94d0a83 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
11186547-f668-423f-881a-23b638bc859¢ o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
18ce9d7d-da99-49e4-870a-92803c82dfod o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
19080b89-814a-482d-b8db-68db0e2aldl€ o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
26¢656db-cc73-4d33-989c-9¢c9f38a25565 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
270a02fa-e846-4442-bf38-cf5achf09163 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
3e7b77e0-b02e-4f14-89b4-788b681063¢c5 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
4d4bc437-d81f-4491-9cf1-14daf117856a o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
510a2565-4ceb-475a-8860-bdaadff963a3 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
5dd2fb28-06ca-4014-9133-113db8dd4ael o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
ab7574d4-03d6-4fd7-be30-1865760de7bl o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
acdb9ac1-6a82-4ae9-af12-2bafecf187c6 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
b640bcb1-a839-46b7-b25f-fb4e557e7366 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
c0a0ec07-2d84-4148-99bf-42934e2f4c56 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
¢1d939cd-f6d9-492d-929b-3cc7741f99e8 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
ebe328a4-07d4-470e-82dd-c8202b71d3c0 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 93/175
m2
AF04 Balkontiir 120/210 2x252 5,04
121634cc-9fbd-4aae-86da-524edcecc52e CAD  Alle Geschosse, Balkontlir 120/210
af06a581-0878-4a46-adca-62a0fd85fbb8 CAD  Alle Geschosse, Balkontlir 120/210
m2
AF05 Balkontiir 120/210 1x 1,20 1,20
951c9ca5-2ca7-4cf8-bb8b-3722e0eb8365 w CAD  Alle Geschosse, Balkontir 120/210
m2
AF06 Balkontilir 130/280 1x 3,64 3,64
779b82b5-3f6b-4c8f-9ad6-d8d1c1c4079d N CAD  Alle Geschosse, Balkontir 130/280
m2
AFQ07 Fenster 100/175 14 x 1,75 24,50
37db98ff-53eb-45f6-9aaf-5e38aa2b44ba o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
0e7034fa-0d07-446¢-86f4-a6b0005cbde6 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
2387ad32-4629-4368-9913-182414cdafd2 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
23d8dd3f-3234-4fb3-b7ch-54f7aa95ae6f S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
5e8dd9a0-89b3-4176-9110-3619d622dd8E S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
99e8da20-a949-4f70-aada-515920cb8731 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
a31ef452-4814-418c-948d-87709082c461 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
d4b248b9-3b38-45ec-ac76-1f646df23413 S CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
0alf2dd6-90f9-46e3-b8c5-0d5f59a761d6 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
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3e288c61-8458-4686-99dd-73b3451b025¢ w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
66dacafd-a550-4a6b-a2d9-3130dbad0f89 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
77¢c47432-e70b-454e-8ea4-bc222c462e8e w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
9bea2dab-cabf-4b45-8d9a-fabdbb046d8b w CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175
1a9241e9-aaba-46f3-9861-57b7e782843f N CAD  Alle Geschosse, Fenster 100/175

m2
AF08 Fenster 50/80 10 x 0,40 4,00
3f967864-8a9f-4305-a986-a8ec9b9b3783 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
47c8dee4d-f30a-4c2a-8022-b098e5e7803f o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
50a73c57-a5af-4da9-98e8-707c2bd75a8e o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
5e809325-d5a3-4456-af08-a3c7a6bb0b72 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
6ece71e8-a857-49b4-aa49-807ec6231259 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
€9c64bd6-04a6-4ef2-85ef-b5a82e0f59d9 o) CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
7ae0be29-015e-4343-806b-c50252cda354 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
a118c908-c94e-4864-9a22-ch3957f3825a w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
a2384b16-935f-43e4-b40c-59862945ab13 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
e2ede6bd-e81a-47d1-9c04-497b15b69b89 w CAD  Alle Geschosse, Fenster 50/80
m2
AWO03 AuRenwand 50cm 665,61
fb2af9c7-784a-4616-bdac-d5cd038427ce o] CAD 1 x 83,55 -0,80 82,75
97a7af5b-89a1-4b70-a272-e6c437¢c26137 o CAD 1x13,44-1,75 11,69
3df754f7-3643-44ce-957e-78a6da7c¢7202 o CAD 1x47,08-8,14 38,94
805f817e-39a3-4607-8f01-6cd1c4499abe 0 CAD 1x44,44-8,14 36,30
ad48de3e-08f2-4e8b-b999-bd37b6eadle9 l¢) CAD 1x 13,76 - 0,40 13,36
c70b42d7-ee58-4a04-a420-d204dcbdaal3 o] CAD 1x 47,08 - 0,40 46,68
08a60945-b2fc-411a-9646-c571d6e5f241 S CAD 1x72,19-12,25 59,94
e004fa35-1d01-438e-blac-330a8d415c4e w CAD 1x28,31-5,25 23,06
4bf6b8bc-bf72-42a4-acee-ea873d84b8cf w CAD 1x111,63-0,80 110,83
ba34894d-84d6-461b-8963-66¢160909ab8 w CAD 1x8,28-1,75 6,53
df39362e-bfad-47ee-b7df-1c5af5f1e155 w CAD 1 x 30,80 30,80
a92ca26b-3148-4535-afc4-144962f9c7a6 w CAD 1x 28,99 -2,00 26,99
b0d7c09c-ad8c-415d-a460-1e79e00f0Obbe w CAD 1x 22,95 22,95
7351873f-0966-4cb5-8d4c-90eae9e20a96 w CAD 1x 91,35 91,35
215a9b8f-3386-47ee-819e-79e83811366f w CAD 1x22,41-1,75 20,66
13449752-5889-44a9-9201-220011d1010f N CAD 1x0,45 0,45
61114994-1166-489d-87e7-2f3191622705 N CAD 1x0,70 0,70
b52e922¢-1729-4€92-b1ba-97adddf1887f N CAD 1x 10,78 10,78
1381ff13-7892-42f0-a3ca-408d57¢c9fbc4 N CAD 1x 10,43 10,43
8bfc618b-27de-4bfe-8908-c5e0f6b759a4 N CAD 1x 20,42 20,42
m2
AWO04 AuBenwand 35cm 171,07
69c6ebbe-19cd-442c-8cb3-333b93bea8b2 o] CAD 1x 20,12 - 2,43 17,69
d7609aad-4188-4d45-b5bf-cda7b4503f1la o CAD 1x63,73-8,14 55,59
67dcb6e6-c7a0-49cf-bd86-7c16cc06814f S CAD 1x 3,76 3,76
56ac0a7d-91ba-44b5-b6c2-00bec5d6a460 S CAD 1x 10,78 10,78
c4cfda90-8f22-4df2-bf93-bbca3457f79d N CAD 1x 45,13 - 4,27 40,86
6d32be40-e7bc-4a37-a042-fae3197efb16 N CAD 1x 3,76 3,76
5eed6b58-3c1c-4794-b937-fac76dd58df6 N CAD 1x 24,44 24,44
b355d5bc-d367-4fbd-9eda-3a5db93698bb N CAD 1x 14,19 14,19
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m2
AWO05 Gaupenwand 11,60
e04eabe9-4aca-4ch4-80ed-9a05647dbec? S CAD 1x1,16 1,16
5f38fe89-66f8-4ea5-9adb-e03bcbb0Oebcf S CAD 1x1,16 1,16
4fe6¢70b-7b75-4d38-a7dd-bbb7c8555f32 S CAD 1x1,16 1,16
f2133331-3ec0-4863-8ae8-5b18d137161a S CAD 1x1,16 1,16
805a5d4c¢-1503-4a77-bbd8-8eb90e279277 S CAD 1x1,16 1,16
18e2ec51-2¢c35-404e-97cl-ad1bbfa77508 N CAD 1x1,16 1,16
500ee775-fc4b-464d-8d42-6bc7c4bdf627 N CAD 1x1,16 1,16
3039237d-d242-48df-a86e-cfd406a4dbd0 N CAD 1x1,16 1,16
aB8f23790-2cf2-417a-8a50-7ec9828816b8 N CAD 1x1,16 1,16
edcb097d-db3b-4483-93bf-0c18c82b7e44 N CAD 1x1,16 1,16
m2
DGDO01 Decke zu DB 369,96
33c7a3a0-effb-40cd-9c8b-f7035d797b4c CAD 1 x 260,46 260,46
0df43096-f439-4152-9b10-3aa47cal90fc CAD 1x 74,56 74,56
ach669e7-d8b1-4ced-9dbe-6a88710808e0 H CAD 1x 34,94 34,94
m2
WGUO1 Innenwand 75,19
cc373c30-8f83-413a-89d8-9bf45fb35743 0 CAD 1x8,97 8,97
58571e59-da39-4eef-a354-7ce9234b396e SSO CAD 1x 22,76 22,76
2c64e7d3-198f-4a45-b5a4-f5e606f92228 S CAD 1 x 24,06 24,06
d3cf8fc3-0af5-481c-b410-2a8ecce0f089 w CAD 1x 19,40 19,40

Andere Flachen
Bicherei Verkaufsstatten
m2
WBDO01 Innendecke 149,38
83c8cdb5-bd16-4e80-b4dd-fOb46bb533e5 CAD 1x 78,18 78,18
32f7ee32-f6bd-4923-8d5a-293b255b3950 CAD 1x71,20 71,20
Wohnen Mehrfamilienh&user
m2
WBDO01 Innendecke 744,59
a2fe5a62-c62a-4232-ba77-d601af89aa6d H CAD 1x 75,36 75,36
f2190ab9-0dd7-41f1-92eb-3942aa51a4fe H CAD 1x 124,80 124,80
233bc371-2f49-45ac-9736-22050365ce41 H CAD 1x 75,36 75,36
958920a9-45ff-4162-8987-78ed44278elc H CAD 1x 38,14 38,14
ee69afd8-0b59-4e28-b4dc-2725ac38d70c H CAD 1x 195,37 195,37
0817125f-07¢9-42¢6-906d-7132118c4024 H CAD 1x 197,42 197,42
47848430-26f9-4cc1-9641-0d8cf6e13404 H CAD 1x 38,14 38,14
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Biurogebaude - Biro

Allgemeines
Quelle ON B 8110-5:2011
Wohngebaude Nein

0 ih 20,00 °C eiu 0,00 °C eic 26,00 °C

nLRLT 2,00 1/n nL,FL 1,20 1/n nL,NL 1,50 1/n

X m.,T - Em 380,00 Ix wwwhb 17,50 Wh/(m2B *d)

qih,n 3,75 W/m ZB qic.n 7,50 W/m ZB
Jahreswerte

dRLT,a 269 d/a dh,a 269 d/a dc,a 269 d/a

d Nutz,a 269 d/a t Tag,a 2.970,00 h/a t Nacht,a 258,00 h/a
Monatswerte

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
d Nutz 23 |20 | 23 22|23 | 22 |23 |23 |22 |23 22|23

Tageswerte

t Nutz,d 12,00 h/d t h,d 14,00 h/d

t RLT,d 14,00 h/d tc,d 12,00 h/d
Beleuchtung

Benchmark 32,2 h/d F O Hand 0,0 h/d F O <=60% 0,0 d/a

F D Hand 0,0 h/d F D Photol 0,0 h/d F D Photo2 0,0 d/a
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Bucherei
Nutzprofil: Verkaufsstatten

0 18.750 37.500 56.250 75.000
Primarenergie, CO2 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
e Raumheizung Fernwarme 100,0
Fernwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 122.769 3.913
r—— Warmwasser Gas-Durchlauferhitzer 100,0
Erdgas 6.920 1.396
[ Beleuch.t.ung . . 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 69.463 10.037
[ Betrlebslstromb.edarf. 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 24.240 3.502
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
[ Raumheulzung .Fernvyarme 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 212 30
——— Warmwf’;.\sser Qas-purchlauferhltzer 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m2 kw kWh/a
RH Raumheizung Fernwarme 515,13 62 76.731
TW Warmwasser Gas-Durchlauferhitzer 515,13 15 5.915
Bel. Beleuchtung 515,13 36.368
SB Betriebsstrombedarf 515,13 12.691
Buro
Nutzprofil: Birogebaude
0 18.750 37.500 56.250 75.000
Primarenergie, C0O2 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
r—— Raumheizung Fernwarme 100,0
Fernwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 113.914 3.631
—— Warmwf’;.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 4.082 589
[ BeIeuchEung . . 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 16.953 2.449
e Betrlebslstromb.edarf. 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 12.971 1.874
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Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
EE RH Raumheulzung .Fernvyarme 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 197 28
——— Warmwf’;.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m2 kW kWh/a
RH Raumheizung Fernwarme 275,65 62 71.196
TW Warmwasser Stromdirektheizung (E-Boiler) 275,65 11 2.137
Bel. Beleuchtung 275,65 8.875
SB Betriebsstrombedarf 275,65 6.791
Wohnen
Nutzprofil: Mehrfamilienhauser
0 18.750 37.500 56.250 75.000
Primarenergie, C0O2 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
r— Raumheulzung Stromhelzung 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 262.512 37.933
—— Warmwf’;.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 29.928 4.324
e Haushallt.sstrorr?bedalrf 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 23.359 3.375
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
r—— Raumheulzung Stromhelzung 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
——— Warmwf’;.\sser $tromld|rekthe|zung (E-Boiler) 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m2 kW kWh/a
RH Raumheizung Stromheizung 744,59 5x12 27.488
TW Warmwasser Stromdirektheizung (E-Boiler) 744,59 11 15.669
SB Haushaltsstrombedarf 744,59 12.229
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f re), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f pe,nem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f pe.em.) sowie des CO2 (f coz).
fre  fPEnem. fPE.em. fcoz
- - - glkWh
Fernwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 1,60 0,28 1,32 51
Strom (Osterreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276
Erdgas 1,17 1,17 0,00 236
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
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Raumheizung Fernwarme

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fiir Leistung (62,26 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis

Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 1/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Heizkdrper-Regulierventile von Hand betatigt, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 70 °C / 55
°C), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Blicherei 0,00 m 41,21 m 288,47 m
Biro 0,00 m 22,05 m 154,36 m
unkonditioniert 37,86 m 0,00 m

Raumheizung Stromheizung

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fir Leistung (11,79 kW),
Stromheizung, Aufstellungsort nicht konditioniert

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Heizkorper-Regulierventile von Hand betétigt, Geblasekonvektor/Fan-Coll, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Geblasekonvektor im Wohngebaude (55 °C / 45 °C), konstante
Betriebsweise

Anbindeleitungen

Wohnen 83,39 m

Warmwasser Stromdirektheizung (E-Boiler)
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung dezentral,
Defaultwert fir Leistung , (11,22 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort nicht konditioniert

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (1989 - 1993), Anschlussteile
ungedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 1.224 1)

Stichleitung: Langen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Biro 13,23 m
Wohnen 119,13 m
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Warmwasser Gas-Durchlauferhitzer

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung dezentral,

(15,00 kW), Kessel ohne Geblaseunterstiitzung, Gasdurchlauferhitzer, Ohne Kleinspeicher,

Defaultwert fir Wirkungsgrad, Baujahr 1995 bis 2004, (eta 100 % : 0,89 ), (eta 30 % : 0,00),

Aufstellungsort nicht konditioniert, nicht modulierend

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

Blcherei 12,36 m
Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Werten
Flache Benchmark
Blcherei 515,13 m2 70,60 kWh/m2a
Blro 275,65 m2 32,20 kWh/m2a
Wohnen 744,59 m2 0,00 kWh/m2a
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Volumen beheizt, BRI: 1.079,86 m3

GescholRflache, BGF: 275,65 m2

Baden, 236 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.388 Kd

schwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Aulen HT QT Qv Q loss eta etaQs Ausn.-Gr
°C d d d kWh kWh kWh %
Jan. -1,37 31,00 13.025 1.380 14.405 1,000 276 1,91
Feb. 0,68 28,00 10.633 1.085 11.718 0,999 450 3,84
Mér. 4,72 31,00 9.310 986 10.297 0,997 696 6,76
Apr. 9,54 30,00 6.170 646 6.816 0,989 883 12,96
Mai 14,08 31,00 3.608 382 3.990 0,933 1.051 26,34
Jun. 17,23 16,77 1.632 171 1.803 0,703 782 43,34
Jul. 19,11 - 544 58 602 0,273 316
Aug. 18,59 - 860 91 951 0,439 458
Sep. 15,07 28,95 2.910 305 3.215 0,927 747 23,24
Okt. 9,71 31,00 6.270 664 6.934 0,993 577 8,33
Nov. 4,25 30,00 9.290 973 10.263 0,999 298 2,91
Dez. 0,45 31,00 11.915 1.262 13.177 1,000 212 1,61
288,72 82.616 5.972 7,23 %
14500
11600 —
8700 —
5800
2900
0 — .. ]
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
|-Verluste [ Solare Gewinne
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Blro
.. gegen Aul3en Le 514,24
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 230,44
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Wéarmebriicken 74,46
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 819,15 W/K
Luftungsleitwert LV 86,77 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 1,018 W/m2K
... gegen Aul3en, tber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auf3enluft
m2 W/m2K f fFH W/K
Nord
AWO02 AuRenwand 65cm 7,19 0,916 1,0 6,59
AWO04 AuRenwand 35cm 25,11 1,550 1,0 38,92
32,30 4551
Ost
AFO01 Fenster 100/175 6,52 2,460 1,0 16,04
AWO02 AuRenwand 65cm 159,47 0,916 1,0 146,07
165,99 162,11
Sid
AFO7 Fenster 100/175 5,25 2,460 1,0 12,92
AWO02 AuRenwand 65cm 30,21 0,916 1,0 27,67
35,46 40,59
Sid-West
AF08 Fenster 50/80 0,40 2,310 1,0 0,92
AWO04 AuRenwand 35cm 4,17 1,550 1,0 6,46
4,57 7,38
West
AFO07 Fenster 100/175 14,00 2,460 1,0 34,44
ATO1 Tiar 120/210 10,08 2,540 1,0 25,60
AWO03 AuRenwand 50cm 96,07 1,053 1,0 101,16
AWO04 AuRenwand 35cm 37,28 1,550 1,0 57,78
157,43 218,98
Nord-West
AF08 Fenster 50/80 0,40 2,310 1,0 0,92
AWO04 AuRenwand 35cm 4,17 1,550 1,0 6,46
4,57 7,38
Horizontal
ADO1 Flachdach 128,19 0,250 1,0 32,05
ADO0O4 Decke zu AuRRenluft 0,90 0,250 1,0 0,23
DGKO01 Kellerdecke 255,52 1,250 0,7 223,58
EBO1 Erdanliegende Bodenplatte 20,13 0,487 0,7 6,86
404,74 262,72
805,06
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... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebrtcken
Leitwerte Uber Warmebriicken

Warmebriicken pauschal 74,46 W/IK
... Uber Liftung
Luftungsleitwert
Fensterliftung 86,77 WIK
keine Nachtluftung
Luftungsvolumen VL = 573,35 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachliftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,mh | 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nLm,c 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
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Blro

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

schwere Bauweise

Burogebaude
Warmegewinne Kuhlfall qgi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g A trans,c A trans,h
- m2 - m2 m2
Ost
AF01 Fenster 100/175 4 0,75 4,62 0,720 2,93 2,20
keine Verschattungseinrichtung
4 4,62 2,93 2,20
Sud
AFO7 Fenster 100/175 3 0,75 3,67 0,720 2,33 1,75
keine Verschattungseinrichtung
3 3,67 2,33 1,75
Sid-West
AF08 Fenster 50/80 1 0,75 0,28 0,720 0,17 0,13
keine Verschattungseinrichtung
1 0,28 0,17 0,13
West
AFO7 Fenster 100/175 8 0,75 9,80 0,720 6,22 4,66
keine Verschattungseinrichtung
ATO1 Tar 120/210 4 0,75 7,05 0,720 4,48 3,36
keine Verschattungseinrichtung
12 16,85 10,70 8,02
Nord-West
AF08 Fenster 50/80 1 0,75 0,28 0,720 0,17 0,13
keine Verschattungseinrichtung
1 0,28 0,17 0,13
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord
AWO02 AuRenwand 65cm weilRe Oberflache 0,54 0,00 7,19
AWO04 AuRenwand 35cm weilRe Oberflache 0,54 0,00 25,11
32,30
Ost
AWO02 AuRenwand 65cm weilRe Oberflache 1,13 0,00 159,47
159,47
Sud
AWO02 AuRenwand 65cm weilRe Oberflache 1,00 0,00 30,21
30,21
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Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Sud-West
AWO04 AuRenwand 35cm weilRe Oberflache 1,14 0,00 4.17
4,17
West
AWO03 AuRenwand 50cm weilRe Oberflache 1,13 0,00 96,07
AWO04 AuRenwand 35cm weilRe Oberflache 1,13 0,00 37,28
133,35
Nord-West
AWO04 AuRenwand 35cm weilRe Oberflache 0,82 0,00 4.17
4,17
Horizontal
ADO1 Flachdach weilRe Oberflache 2,06 0,00 128,19
ADO4 Decke zu AuRRenluft weilRe Oberflache 2,06 0,00 0,90
129,09
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Ost 6,52 1.507
sud 5,25 1.480 | ' ' ' '
Stid-West 0,40 107 ' ' ' ' '
West 24,08 5.488 | : ' ' '
Nord-West 0,40 68 | ' ' ' '
36,65 8.653 (I) 30I00 60I00 90I00 12(I)00
Kihlen Qs trans,c Qs opak, c
kWh/a kWh/a
Ost 2.009 0 ]
Siid 1.973 0 - ' ' '
Stid-West 143 0 | ' ' ' '
West 7.318 0 | s '
Nord-West 91 0 | l l l I
11.537 0 (I) 30I00 60I00 90I00 12(I)00

[ Jopak
[ ]transparent

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen
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Strahlungsintensitaten

Baden, 236 m
S SO/SW o/w NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 39,48 31,76 19,59 13,65 13,06 29,68
Feb. 60,67 49,78 32,67 22,81 21,26 51,85
Mar. 79,47 70,17 53,26 35,50 28,74 84,54
Apr. 8318 8199 7130 5347 4159 11883
Mai 90,80 95,58 92,40 73,28 57,35 159,31
Jun 81,16 90,90 92,52 77,91 61,68 162,33
Ju. 8464 9460 9626 78,01 61,41 16597
Aug 90,22 93,08 84,49 61,57 45,82 143,20
Sep 85,14 77,96 62,57 45,13 36,93 102,58
okt. 7336 61,92 4307 2826 2490 67,30
Nov 43,73 34,85 21,04 14,46 13,81 32,88
Dez 33,81 26,56 14,49 9,87 9,44 21,95
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Energi

ekennzahlen fir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

Gebaudeteil Biiro

Nutzungsprofil Biirogeb&ude Baujahr 1850
StralRe Kaiser Franz-Ring 9 Katastralgemeinde  Mitterberg
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04020
Grundstucksnr. 315 Seehthe 236

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 253  kwhma f GEE 2,07 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 04.10.2019 Gultigkeitsdatum 03.10.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB

f GEE

EAVG §3

EAVG 84

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkéufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kéaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kéaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlief3lich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieRen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen 8 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfullt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsubertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
W erte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kéufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kéaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollsténdige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erftillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

Gebaudeteil Biiro

Nutzungsprofil Biirogeb&ude Baujahr 1850
StraRe Kaiser Franz-Ring 9 Katastralgemeinde  Mitterberg
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04020
Grundstucksnr. 315 Seehdhe 236

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 253 kWh/mza fGEE 2,07 B

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestatigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum
Name Interessent Unterschrift Interessent
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

Einheit: kWh/m2 Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hdchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9

Gebaudeteil Biiro

Nutzungsprofil Biirogeb&ude Baujahr 1850
StraRe Kaiser Franz-Ring 9 Katastralgemeinde  Mitterberg
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04020
Grundstucksnr. 315 Seehdhe 236

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 253 kWh/mza fGEE 2,07 B

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mal3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmagig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkaufer/Bestandgeber bestétigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestatigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum
Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

Einheit: kWh/m2 Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkdufer dem Kéufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

ArchiPHYSIK 16.1.55 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 04.10.2019



35

Verbesserungsmalinahmen
EA-19-0024_2500 Kaiser Franz-Ring 9 - Biiro

VerbesserungsmalRnahme 1

Gebéaudehdille - MalRnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen MalRnahmen, die aufgrund der Bewertung der thermischen Qualitét der Geb&audehiille erforderlich sind, kénnen in
diesem Objekt zahlen:

« Dammung der obersten Geschossdecke

« Dammung der Kellerdecke

Hierbei muss jedoch der Denkmalschutz immer mitberiicksichtigt werden, ob diese Malnahmen auch umgesetzt werden
durfen!

Verbesserungsmalinahme 2

Haustechnik - MaBnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen MalRnahmen, die aufgrund der Bewertung der haustechnischen Anlagen erforderlich sind,
kdénnen in diesem Objekt zahlen:

« Einbau von energieeffizienteren Energiebereitstellungssystemen (z.B. Erneuerung des Systems)
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